ug - HV

IT -Costruttoree luogo di archiviazione del fascicolo tecnico:

GB -Manufactureand place where all technical records are filed:

FR -Constructeet place ou tout le dossier technique est déposé:

DE Herstelleund Ort der Aufbewahrung der technischen Unterlagen
ES +abricante el lugar donde todos los expedientes técmiessrgan:

BBC Elettropompe S$1034 Fossombrone (PU) — ITALY
Tel. +39-0721-716590 - Fax +39-0721-74651Bbc.it

IT -DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA":
Prodotti pompe 4" codice P55/.. - P90/.. - P19/..- FP220/..
e pompe 6” codice P230/.. - P330/.. -P400/..—PB3D/..- P900/..
Dichiariamo che i prodotti sopraelencati sonu etiafseguenti Direttive:
- MACCHINE 2006/42/CE;
- BASSA TENSIONE 2006/95/CE;
- COMPATIBILITA' ELETTROMAGNETICA 2004/108/CE.

GB -CE STATEMENT OF CONFORMITY:
Products pumps 4” code P55/.. - P90/.. - P190/.. - P220/..
and pumps 6” code P230/.. -P330/.. - P400/..--APARW/. - P900/..
We declare that the products listed above ¢brtiyfeliowing Directives:
- MACHINERY 2006/42/EC;
- LOW VOLTAGE 2006/95/EC;
- ELETROMAGNETIC COMPATIBILITY 2004/108/EC.

FR -DECLARATION CE DE CONFORMITE:
Produits pompes 4" code P55/.. - P90/.. - P190/.. - P220l..
et pompes 6” code P230/.. -P330/.. - P400/..—PBED/..- P900/..
Nous déclarons que les produits énuméres csalessosformes aux Directives
suivantes:
- MACHINES 2006/42/CE;
- BASSE TENSION 2006/95/CE;
- COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE 2004/108/CE.

DE -KONFORMITATSERKLARUNG CE:
Produkte pumpen 4" Kode P55/.. - P90/.. - P190/.. - P220)...
und pumpen 6" Kode P230/.. - P330/.. - P400/. --FFB80/. - P900/..
Wir, den hier unterzeichnende, daR die vorgdPraiutiete entsprechen folgenden
Richtlinien:
- MASCHINENRICHTLINIE 2006/42/EG;
- NIEDERSPANNUNGSRICHTLINIE 2006/95/EG;
- RICHTLINIEN DER ELEKTROMAGNETISCHEN KOMPATIBILOBAG2004/1

ES -DECLARACION CE DE CONFORMIDAD:
Productosbombas 4" codigo P55/.. - P90/.. - P190/... - P22Y..

y bombas 6” codigo P230/.. - P330/.. - P400/..—-FPERD. - P900/..
Declaramos que los productos arriba indicad@n seohformes a las Directivas
siguientes:

- MAQUINAS 2006/42/CE;
- BAJA TENSION 2006/95/CE;
- COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNETICA 2004/108/CE.

Fossombrone, 15/09/2010
Il Legale Rappresentante
Mario Cecchini

Sz,
ELETTROPOMPE...

61034 Fossombrone (PU) Italy
Via G. Di Vittorio, 9

Tel. 0721-716590

Fax 0721-716518

www.bbc.it

bbcpompe@bbc.it

Cod. LO2 - Rev. 02 - settembre 2010

ITALIANO (istruzioni origina

PREFAZIONE

ENGLISH
PREFACE

Gentile Cliente, la ringraziamo per la prefecerdata ai nostri prodotti.
Al fine di garantire I'affidabilita e la sicieézz@stre elettropompe, le consigliamo di
attentamente le indicazioni del presente manuale.

Prima di procedere a qualsiasi operazione leggentsmente le istruzioni seguenti.
Le elettropompe sono fornite in scatole di cantoedativo manuale d’istruzioni e t
d’identificazione adesive, per motore e parte pompa
Le versioni monofase sono fornite con condensatore.

Dear customer, we thank you for having prefenedLiots.
®lease, follow carefully all the instructions wfainial so to grant both safety and
trustworthiness of our electric pumps.

Before doing any operation, read carefully theviob instructions.
Each electric pump is supplied packed in itsosattgrether with its instruction manual anc
adhesive labels for motor and pump end.
The single-phase versions are supplied withr capacit

SIMBOLOGIA SYMBOLS
PERICOLO Rischio di scarica elettrica. DANGER Risk of electric shock.
PERICOLO Rischio molto grave alle persone e/o alle cose. DANGER High risk for people and/or things.
AVVERTENZA Possibilita di danneggiare I'elettropompardgdimpi WARNING Risk to damage the electric pump or the pumiping pla

NORME DI SICUREZZA GENERALI

GENERAL SAFETY RULES

Non trasportare 0 movimentare I'elettroporaup iheeivo d'alimentazione.

Prima dell'installazione dell'elettropompaarassitie la rete d’alimentazione sia
d’'impianto di terra.

Prima di qualsiasi intervento di controllo ennwmeit togliere tensione al cir
d’alimentazione.

L’elettropompa non é utilizzabile in pissicleediv@resenza di persone.

Non avviare |'elettropompa se si € a contgtiimloala pompare.

Far riparare I'eletropompa solo da persooskzagut Le riparazioni non autori
potrebbero rendere insicuro e/o pericolosttdl. prodo

Il motore pud contenere del liquido refrigeossito. In caso di perdita, si consig
rimuovere il liquido fuoriuscito rimasto inisospania superficie.

Se l'elettropompa non e fissata correttaftzniansnto, a causa della coppia di reazic

spunto, puo sbilanciarsi e perdere I'equilibrio.

- Evitare assolutamente di movimentare |'efetrgpantdo € in funzione o con il ca
alimentazione collegato allimpianto elettrico.

- Non usare assolutamente I'elettropompa per pnghaericolosi (tossici, infiammabili,

Avwviare I'elettropompa solo ad installazioetataymph avviarla a secco.

Per la versione trifase il senso di rotaziethe €émdicato sulla targhetta della parte po
Nel caso I'elettropompa fornisca scarsi paftaial e/o prevalenza, assicurarsi che dis
rotazione sia corretto.

- Non rimuovere per nessun motivo il filtirazibasp

UTILIZZARE | DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONFORMI AMAADERBY656.

CARATTERISTICHE DI UTILIZZO ELETTROPOMPE 4”

- Massima profondita di immersione: 120 m.

- Massima quantita di sabbia: 40 g/m3.

- Numero massimo di avviamenti ora (equamibnoig)d& fino a 1,5 Hp (1,1 Kw), 10 oltr

- Massima temperatura del liquido da pomga(seddZio continuo).

- Funzionamento orizzontale: parti pompa fi8éballa 19/90 — 17/190 — 12/240 — 1
comprese; motori fino a 5,5 Hp (4 Kw) compresi.

CARATTERISTICHE DI UTILIZZO ELETTROPOMPE 6”

- Massima profondita di immersione: 120 m.

- Massima quantita di sabbia: 40 g/m3.

- Numero massimo di avviamenti ora (equarribotg)didd fino a 5,5 Hp (4 Kw), 15 oltre.

- Massima temperatura del liquido da pomg&a(seBdzio continuo).

- Funzionamento orizzontale: parti pompa 2i@30la 23/330 — 15/400 — 17/530 — 12
8/900 comprese; motori 4” fino a 5,5 Hp (4 Kee);comipri 6” tutti.

ASSEMBLAGGIO PARTE POMPA E MOTORE

Se motore e parte pompa sono forniti separagendi@esemblaggio eseguire le se¢

operazioni:

- Posizionare il motore in posizione verticale;

- Sollevare la parte pompa e calarla lentameatelalla sede presente nel corpo aspira
il cavo elettrico del motore. Concludere I'opeirssoendo il giunto della parte p
sull'estremita dell'albero motore;

- Avvitare le viti di fissaggio motore-pompa;

- Montare il copri cavo e fissarlo;

- Montare e fissare il filtro di aspirazione.

INSTALLAZIONE

- Installare I'elettropompa attenendosi allvaetgeaiti di riferimento. Trattandosi di ope
complessa e potenzialmente rischiosa, rivpiyemiae qualificato.

- Prima di installare I'elettropompa, accersiesschiegata dal circuito d’alimentazione.

- Assicurarsi che I'elettropompa non sia imniengmnel

- Se il tubo di mandata & in polietilene, sd&&temompa con una corda, fissata t
opportuni ganci ai fori presenti sulla tedéataribenpa.

- Fissare il cavo d’alimentazione al tubo damamatrvalli di circa 3 metri.

- Installare delle elettrosonde per evitaienbfuento a secco.

COLLEGAMENTO ELETTRICO

Alimentare ['elettropompa attraverso un intedifiiaeziale. La corrente differenzi
funzionamento nominale non deve superare 30 mA.

Munire I'impianto di salvamotore magnetoterpotereatinterruzione adeguato.

La rete di alimentazione deve essere dotatiaphsitivd di disconnessione con una disti
apertura dei contatti di almeno 3 mm.

Verificare che tensione e frequenza della lineenthzone siano uguali a quelle indical
targhetta d'identificazione.

Collegare il conduttore giallo-verde del daventtizibne al morsetto di terra dell'impiantc
Si raccomanda il controllo periodico del comietiarfiento delle protezioni elettriche.

Per potenze superiori ai 10 Hp (7,5 Kw) si Eofilsigiiadell'avviatore a reattanza.
Eseguire le connessioni elettriche utilizzarsiaesehie appositi kit a tenuta stagna.

MANUTENZIONE

QUALSIASI INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEVE ESSERE EFFET

L'INTERRUTTORE DISATTIVATO.

- In condizioni di normale impiego I'elettropmmpeecassita di alcuna operazior
manutenzione.

- Si consiglia di verificare periodicamenteiiassortwi corrente e la pressione f
dall’'elettropompa. L'assorbimento di correieesalpeglore nominale pud essere caus
anomali attriti meccanici nel motore o nella pangiajinuzione di pressione puo €
dovuta ad usura dell'idraulica della pompa.

GARANZIA

| prodotti sono garantiti da difetti di costpezitandurata di 24 mesi a partire dalla l@ann
opera. La garanzia € limitata alla sostituti@mgparazione, presso la nostra sede, deigr
dei particolari riconosciuti difettosi e nam lanptssibilita di richiesta d’'indennita. Laag
non comprende le avarie provocate da: errggalnento elettrico, mancanza di ade
protezione, errata installazione, false mafettiré’jrdpianto, corrosioni o abrasioni gioogr
natura dovute al liquido pompato e dal marettsodesfimiti d’impiego indicati nelle ist
per l'uso. La garanzia non € riconosciuta hpkedstii siano smontati, riparati 0 manom
personale non autorizzato.

RICERCA GUASTI
POSSIBILE CAUSA

INCONVENIENTE INTERVENTO

- Do not carry nor move the electric pump iy fesidong cable.

- Before installing the pump, make sure thatlyheainpis grounded.

- Before doing any check or maintenance, cjsterhéysdisconnecting the voltage.

- Do not use the electric pump in swimmingpmals when people are in them.

- Do not start the electric pump when in ctinthetliguid pumped.

- Let the pump be repaired only by authorizesepdds@uthorized repairs might make the
product unsafe and/or dangerous.

- The motor can contain non-toxic cooling logsiel of loss of it, it is advisable to remove th
suspended liquid poured out

- Before starting the electric pump, make sitiis iraperly fixed. In fact, it can loose its
balance because of its starting torque.

lo Absolutely avoid to move the electric punitpismvibeking or when the feeding cable is
connected.

- Absolutely do not use the electric pump withudditgiids (toxic, flammable, etc.).

- Start the electric pump only when the insgatlatigsieted; do not run it without liquid.

- In three-phase pumps, an arrow in the labglunfighend indicates the correct sense o
rotation of the impeller;

- In case the pump has a bad performance,dhheadsand/or capacity, make sure that the
rotating direction is correct.

- For any reason, do not remove the filter.

USE THE INDIVIDUAL PROTECTIVE DEVICES ACCORDING TO EGUL39T666IR

TECHNICAL FEATURES OF 4” SUBMERSIBLE PUMPS

- Maximum immersion depth: 120 m.

- Maximum content in sand: 40 g/m3.

- Maximum number of starts per hour (fryedist@0 up to 1,5 HP (1,1 Kw); over: 10.

- Maximum temperature of the liquid pumpégdoBri@us duty).

- Suitable to work horizontally: pump ends /65 te 1990 — 17/190 — 12/240 — 19/420
' included; motors up to 5,5 Hp (4 Kw) included.

TECHNICAL FEATURES OF 6” SUBMERSIBLE PUMPS

- Maximum immersion depth: 120 m;

- Maximum content in sand: 40 g/m3;

- Maximum number of starts per hour (fdryedistio to 5,5 HP (4 Kw); over: 15;

- Maximum temperature of the liquid pumpédoBri@us duty);

- Suitable to work horizontally: pump ends/2@0te- 28/330 — 15/400 — 17/530 — 13/700 -
— 8/900 included; 4" motors up to 5,5 Hp (4 Ked) iBthadtors all types.

ASSEMBLING OF PUMP END AND MOTOR

In case motor and pump end are supplied seplaeselgpuple them as follows:

- Put the motor vertically;

- Raise the pump end and then let it downligso ttee dhole of the suction body with the
electric cable of the motor. Then, insert timgy afuble pump end on the top end of the

'N'motor shaft;

- Tighten the fixing screws between motor aeddyump

- Assemble and fix the cable guard.

- Assemble and fix the filter.

INSTALLATION

- Install the electric pump following thegrefksim force. Qualified personnel should alwa
effect it, since it is a potentially risky lgr@bfaplex operation.

- Anyway, before installing the electric pumgunmakat it is not connected to the supply
mains.

- Make sure that the eletric pump is not ingtintaad.

- In case the water pipe is in polyethyleribe fedé&ttric pumps with a rope that must be

* fastened, through proper hooks, to the holbeau thiethe electric pump.

- Fasten the feeding cable to the water pipienapglyoevery 3 meters.
Install probes to avoid dry running;

ELECTRIC CONNECTION

Feed the electric pump through a circuit bheakemihal differential current must not excee
30 mA.

Make sure that the supply main is suppliedrogr &hprmal-magnetic overcurrent circui
breaker with adequate braking power.

Jhe supply mains must be provided with a disgodeeice whose contacts, when open,
must be at least 3 mm far.

&heck that voltage and frequency of the powareneaiastly the same as those shown in the
label of the electric pump.

Connect the green-yellow wire of the feeditigtbal®arth connector of the supply mains.
Check regularly that both the supply maintsapibtdttive devices work properly.

For motors bigger than 10 Hp (7,5 Kw), an indtastenig recommended.

Qualified personnel should always effect ¢alsiageinhey must be watertight.

MAINTENANCE

O GV MAINTENANCE OPERATION MUST BE DONE WITH DISCONNECTED SWI

- No particular maintenance is required whesirtbg@emp is used in normal conditions.

- Check regularly absorbed current and fldver Alsigrption can be due to an abnorma
friction in the motor or in the pump end; fo¥ewanfbe a consequence of the wear anc

N tear of the pump end.

WARRANTY

Our products have a 24 months warranty sinostalatron. Warranty is limited to the
replacement or repair, at our premises, of ubts mmodomponents recognised as actually
being defective and does not imply the pagsibiityring any indemnity. Warranty will no
cover failures caused by: wrong electric coniemttioof adequate protection, wrong
assembling, lack of accuracy in the executiarf dihesystem or of the plant, any type of
corrosion or abrasion caused by the liquid pumopeaspect of the limitations of use In the
Service manual. Warranty shall not be recognisdill as case the products are
idisassembled, repaired or altered by persopesslyeauthorised.

I

L’elettropompa non eroga,
motore non gira

|- Mancanza di alimentazion
- Circuito interrotto
- Parte idraulica bloccata

e- Verificare l'alimentazione

- Verificare il circuito

- Verificare lo stato della pa
idraulica

Il motore gira ma
I'elettropompa non eroga o
la portata é ridotta

~Collegamenti errati (modell Invertire il collegamento d

trifase)

- Tubazione di mandata o fi
di aspirazione parzialment
ostruiti

- Giranti usurate

- Valvola di non ritorno intag

- Abbassamento del livello
falda

fasi
trdRimuovere le ostruzioni

e

- Sostituire le giranti

atRulire la valvola

i Abbassare la pompa nel
pozzo evitando di insabbig|
il motore

rte

zlle

re

SERVIZIO ASSISTENZA

a
FAILURE RESEARCH
PROBLEM POSSIBLE REASON SOLUTION
The pump does not deliver,| - No voltage; - Check the power supply
the motor does not run. - Power mains interrupted; |- Check the power mains.
- Pump end clogged. - Check the pump end.
The motor runs but the - Wrong connection (three- | - Invert, the connection of two
electric pump does not phase models) phases (in three — phase
deliver, or the flow rate is models).
reduced. - The suction filter or the oufleClean cloggings.
are partially clogged;
- Impellers worn out; - Replace the impellers.
- The check valve is cloggegl: Clean the check valve.
- The groundwater level hag - Lower the electric pump
sunk. inside the well, avoiding that
the motor is covered by sand.
ASSISTANCE

Nel caso i problemi riscontrati non siano ditettesolgibili, contattare immediatamentepil
Assistenza comunicando i seguenti dati:

- Modello della macchina;
- Data di acquisto;

- Numero ore di servizio (approssimativo) ;
- Indicazioni dettagliate inerenti un utilizodapar un difetto riscontrato.

SCHEMA DI COLLEGAMENTO

iNel caso i problemi riscontrati non siano ditettésokyibili, contattare immediatamente i
Sevizio Assistenza comunicando i seguenti dati:

- Type of electric pump;
- Date of purchase;

- Number of hours run (approximate);
- Full details about a particular applicatipdefieanfound.

CIRCUIT DIAGRAM




FRANCAIS
PREFACE

PROLOGO

ESPANOL

DEUTSCH
VORWORT

Ch%r Client, nous vous remercions de la préfiéeences avez bien voulu accorder
roduits.

our garantir la fiabilité et la sécurité dectropdigpes, nous vous recommandons de
attentivement, toutes les indications de ce manuel.

~Avant d'effectuer une opération quelconque, litentasfement les instruction
suivantes.
Toutes les électropompes sont fournies en bodrésneavec manuel d'instructions re
il)_laquettes d'identitication adhésives pour npatetier leydraulique.
outes les versions monophasées sont fourmiesdaresateur.

SYMBOLES
DANGER Risque de décharge électrique.
DANGER Risque trés grave aux personnes et/ou aux choses.
PRECAUTION Risque d’endommager I'électropompe ouitimstallat

NORMES DE SURETE GENERALES

Ne pas transporter ni mouvementer |'électespotitipant son cable d’alimentation.
Avant d'installer I'électropompe, s’assurdiggaeélactrique est fournie de mise a la t
Avant d'effectuer une quelconque opératiorodeucdatmanutention, s'assurer que |
électrique n’est pas sous tension.

L’électropompe ne doit pas étre utilisée daisides ou des cuves si des personnes
immergées.

Ne démarrer pas I'électropompe si I'on esi@ragen le liquide & pomper.

Les réparations doivent étre effectuées sepdentiest personnes autorisées. Tout
réparations pas autorisées pourraient renda@tleassir et/ou dangereux.

Le moteur peut contenir du liquide réfrigeique aEn cas de pertes, il faut enlever le
en suspension sorti.

Au moment du démarrage, en raison du cougldetedémarrage, la pompe prod
brusque sursaut, avec danger de perte de <S&sbitérer, donc, quelle a été
correctement.

- Eviter absolument de déplacer la pompe quaadckdeou avec le cable d'alimen
connecté a la ligne électrique.

N'utiliser jamais I'électropompe pour pomigridies dangereux (toxiques, inflamm
etc.);

Démarrer I'électropompe uniquement lorsqlegibimgtsi terminée. Ne la démarrer jamais
Pour la version triphasée, le sens de rotegiinesbindiqué par la fleche imprimée
plaquette d'identification de la partie hydraulique

En cas d'un faible débit et/ou pression, Spmsleeens de rotation est correct.

- Ne jamais enlever le filtre d’aspiratiorctieg@tepe.

UTILISER LES DISPOSITIFS DE PROTECTION INDOEDDIELS DIRECTIVE CEE 89/

CARACTERISTIQUES D'USAGE DES ELECTROPOMPES 4"

- Profondeur maxi d'immersion: 120 m.

- Quantité maxi de sable: 40 g/m3.

- Numéro maxi de démarrages par heur (équitdisiibeés): 20 jusqu'a 1,5 Hp (1,1 K
outre.

- Température maxi du liquide a pomper: dceCo@ainu).

- Fonctionnement horizontal: des parties bgdraugdey’a 19/55 — 19/90 — 17/190 - 1z
19/420 comprises; moteurs jusqu’a 5,5 Hp (4pKis) com

CARACTERISTIQUES D'USAGE DES ELECTROPOMPES 6"

- Profondeur maxi d’immersion: 120 m.

- Quantité maxi de sable: 40 g/m3.

- Numéro maxi de démarrages par heur (équitdisriheds): 10 jusqu’a 5,5 Hp (4 K
outre;

- Température maxi du liquide & pomper: 3dC&Cc(w@inu);

- Fonctionnement horizontal: des parties hgdrpudey’a 24/230 — 23/330 — 15/400 —
—13/700 — 8/900 comprises; moteurs 4" justp’'é@ 5%/) compris; moteurs 6” tous.

ASSEMBLAGE PART HYDRAULIQUE ET MOTEUR

En cas moteur et part hydraulique sont fours gépidlaz les coupler comme suit:

- Positionner le moteur en position verticale;

- Soulever la part hydraulique et la baissemleatealignant la siége du corps d'asg
avec le cable électrique du moteur. Pour copdragol, introduire le joint de la
hydraulique sur I'extrémité de I'arbre moteur.

- Serrer les vis de fixation moteur — partikgingdrau

- Monter et fixer le couvre cable;

- Monter et fixer le filtre d’aspiration.

MISE EN SERVICE

- Installer I'électropompe suivant les noréfésedea en vigueur. Comme l'installation
opération qui peut se relever relativement cenpaexaiellement dangereuse, elle d
effectuée par des installateurs compétentssésautor

- De toute fagon, avant d'installer I'électropiifipe que la méme n’est pas branche
ligne d’alimentation.

- S’assurer que I'electropompe n’est pas emveentactase.

- En cas la conduite de refoulement est enlgrudyé&tbytenir I'électropompe par une
fixée aux trous sur la téte de I'électropompe.

- Fixer le cable d’alimentation a la tuyautefioeldenent tous les 3 metres.

- Installer d’électrodes pour éviter la masebe en

BRANCHEMENT ELECTRIQUE

Alimenter I'électropompe par un interruptentielifiéagension différentielle de fonctiont
nominal ne doit dépasser 30 mA.

Installer, sur la ligne d’alimentation de g@émepaoun interrupteur magnétothermique €
ayant un pouvoir d'interruption approprié motecti@m du moteur.

Doter l'installation électrique d’un disjofféieuntiei dont la distance des contacts esisa
3 mm.

Veérifier que les donnés de tension et fréquanigmelelalimentation sont les mémes qu
sur la plaque d’identification de I'électropompe.

Connecter le conducteur jaune-vert du cabieexda kol de I'installation électrique.

Il est conseillé de contrbler périodiquemendgpitifs de protection électrique foncti
Il est conseillé I'utilisation d'un démarreiguélgmur puissances supérieures a 10
Kw).

Effectuer les branchements électriques en exiikeitement des kits de branche
parfaitement étanchés.

MAINTENANCE

TOUTES LES OPERATIONS DE MAINTENANCE DOIVENT ETRE EFFEC

L'INTERRUPTEUR DEBRANCHE.

- Un fonctionnement normal ne requiert au@tios afgémaintenance particuliére.

- Vérifier I'absorption et le débit de la poiogiguysnent. Une absorption supérieur
valeur nominale peut étre une conséquenceassaniomales dans le moteur ou di
partie hydraulique; un débit faible peut étomséwience d’'une détérioration de la
hydraulique.

GARANTIE

La garantie sur nos produits est de 24 moisde peuti mise en service. La garantie se lit
remplacement ou a la réparation, auprés de ed& produits ou components rec
défectueux. La garantie n’imlplique la possitgligéte d'indemnité et ne s‘appligue pas dass
de: erreurs de connexion électrique, absencedierp@ppropriée, montage défectueux, f
manceuvres, défauts dans l'installation, coptoalomasions de tout type et nature en raigoidel
pompé et en cas ou les limitations d’emploiasheiglens sont pas respectées. Le materiel ¢
démo?té, réparé ou, quoi qu'il en soit, altBeditpas tiers non autorises a intervenir, Llegiedac
garantie.

RECHERCHE DE PANNES

Estimado cliente, le expresamos nuestro agradecinti@ber confiado en nuestros prodi
Con el fin de garantizar la fiabilidad y laasedariduestras electrobombas, le acons:
&guir atentamente las indicaciones del preseate ma

Antes de empezar cualquier trabajo, leer atertetasrsiguientes instrucciones.
Las electrobombas se suministran en cajas dmeatdnanual técnico y pegatinas adh
ste identificacion del motor y de la bomba, clongearsdos modelos monofasicos.

SIMBOLOS
PELIGRO Riesgo de descarga electrica
PELIGRO Riesgo muy alto para personas y/o cosas.
ADVERTENCIA Riesgo de dafiar la electrobomba o la instalacion.

NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD

- No transportar o mover la electrobomba cogi¢red@able eléctrico.
- Antes de instalar la electrobomba, asegUrasedjaittrica esté dotada de conexion &
- Antes de cualquier intervencién de control ronmieautee quitar la tensién al circui

alimentacién eléctrica.

te La electrobomba no se puede utilizar en pissbassen presencia de personas.
- No encender la electrobomba si usted estaotm comtel liquido a bombear.
mtHacer reparar la electrobomba solamente pat peisiizado.

- Las reparaciones no autorizadas podrianetpjes ifie peligroso el producto.

- El motor podria contener liquido refrigeracie Braso de fuga del mismo, se ac
s quitarlo desde la superficie del agua.

des; |5 electrobomba no esta sujetada correctansrga,de la fuerza del arranque, la |

podria perder el equilibrio durante el encendido.
- Evitar absolutamente mover la electrobomba esténglabajando o con el cable
N alimentacién conectado a la instalacion eléctrica.
- No utilizar en absoluto la electrobomba pasar bigmidos peligrosos (toxicos, inflam

etc.).
1

- Encender la electrobomba solo cuando la ms&tacidmpletada; no encenderla en se

S Para la version trifasica el sentido de oataeftin esta indicado en la placa de la bomt

- En el caso que la electrobomba no tenga mdimisntes de caudal y/o altura, aseg
que el sentido de rotacién sea correcto.

- No quitar por ningtin motivo el filtro dédmspirac 3
TILIZAR LOS DISPOSITIVOS DE PROTECCION INDIVIDUALES SEMBWNCEE

/656.

CARACTERISTICAS DE UTILIZACION ELECTROBOMBAS 4"

- Maxima profundidad de inmersién: 120 m.
- Méaxima cantidad de arena: 40 g/m3.
- Numero méaximo de arranques por hora (equitatrepartidos): 20 hasta 1,5 Hp (1,1 K

para mas potencia.

- Méaxima temperatura del liquido a bombeaseBdci€ ¢ontinuo).
- Funcionamiento horizontal hasta el modelo128985- 17/190 — 12/240 — 26/420 inclu

‘8ARACTERiSTICAS DE UTILIZACION ELECTROBOMBAS 6"

- Maxima profundidad de inmersién: 120 metros.
-_Méaxima cantidad de arena: 40 gr/m3.
- NUmero méximo de arranques por hora (equitatiegraidos): 10 hasta 5,5 Hp (4 K

para mas potencia.

- Maxima temperatura del liquido a bombeaseBdci€ ¢ontinuo).
- Funcionamiento horizontal hasta el modele: 23/230 — 15/400 — 17/530 — 8/900 incl

ENSAMBLAJE MOTOR Y BOMBA

Si el motor y la bomba se suministran separaddewtnée, el ensamblaje como se in

continuacion:

sPosicionar el motor en posicion vertical;
““Levantar la bomba y bajarla despacio, panigredoet asiento del cuerpo de aspiracior
cable eléctrico del motor. Terminar la opesadi@ndio el casquillo de la bomba en el

motor;

- Atornillar los tornillos de fijacion motor-bomba
- Montar el cubre cable y fijarlo;
m Montar y fijar el filtro de aspiracion;

t .
INSTALACION

- Instalar la electrobomba segun las normas digaeferencia. Se aconseja de enca
instalacion a personal calificado, por trataraeogeracién compleja con posibles riesg
- Antes de instalar la electrobomba, asegurdesengamea no esté conectada a la re

alimentacion.

- Asegurarse de que la electrobomba no estécemammel lodo.

€de ganchos, a los agujeros situados en el ealsegialotrobomba.

i Fijar el cable eléctrico al tubo de sakdeadositde aproximadamente 3 metros.
! nstalar una electro sonda para evitar ehfniecito en seco.

CONEXION ELECTRICA

DNe5; el tubo de salida es de polietileno, aejle@robomba con una cuerda fijandola, pc

/Alimentar la bomba por medio de un interrugnciatlifdra corriente diferencia
funcionamiento nominal no debe superar 30 mAlaEqstpéacion de salva motor ma
térmico con poder de interrupcién adecuadadd aliméntacion debe estar equipada ¢
dispositivo de desconexién con una distanciatuta afinima de los contactos de 3
Asegurarse que la tension y frecuencia de letried @éalimentacion sean iguales a a
indicadas en la pegatina de la electrobombar @mertductor amarillo/verde del cal
#imentacion al borne de tierra de la instBkeigrotencias superiores a los 10 Hp (7,5
aconseja utilizar un aparato de arranque aisea®@mecomienda el control periddic
¥¥recto funcionamiento de las proteccioneaselEfédtuar las conexiones eléctricas uti
exclusivamente los apoésitos kit estancos.

i
MANTENIMIENTO

ux CUALQUIER INTERVECION DE MANTENIMIENTO DEBE SER EFECTU/
INTERRUPTOR DESCONECTADO.
- _En condiciones de un normal empleo, la eleatnoboecesita de ninglin mantenimientc
Nge aconseja averiguar periddicamente el cofsmicm yela presién suministrada de:
Selectrobomba. El consumo eléctrico superiomamiaklrpodria ser causado por anol

t
GARANTIA

de fricciones mecanicas en el motor o en laubarob&a de presion podria ser causa
el desgaste hidraulico de la bomba.

La garantia sobre los productos se establecep@dodmde 24 meses desde la pues

rglege los mismos, para cualquier defectoatsfald.a garantia solo cubre la sustiti
reparacion, en nuestra fabrica, de los prodootopooentes de los mismos que re
defectuosos. No se contemplara la posibiliddetadzation. La garantia no cubre ac
esperfectos derivados de: errénea conexidmadaageoteccion, instalacién defect

s limitaciones de uso o empleo indicadas enaéldmanstrucciones que acompafia ¢

%orrosiones o abrasiones de diferente natwehldaa,alla extraccion del liquido y a no r
i

omba. No quedard tampoco establecida la gara#s® €le que los productos
desmontados, reparados 0 manipulados por geesdoerzado.

BUSQUEDA DE AVERIAS

PROBLEME CAUSE POSSIBLE REMEDE

ANOMALIAS

POSIBLE CAUSA

INTERVENCION

L’électropompe ne - Absence de courant électriquéérifier I'alimentation
fonctionne pas, le moteur ng- Circuit coupé - Vérifier le circuit
démarre pas - Partie hidraulique bloquée | - Vérifier la partie hidrauligue
Le moteur démarre, mais |- Connexion erronée, (dans Jednvertir la connexion de deu
I'électropompe ne donne modeles triphasés) phases (moteurs triphasés)
pas d’' eau ou fonctionne, |- Tube de refoulement ou filfreNettoyer I'électropompe dees
avec un débit réduit d’'aspiration partiellement | obstructions
obstruée
- Turbines détériorées
- Clapet de retenue bloqué
- La nappe phréatique a
baissée

- Remplacer les turbines

- Nettoyer le clapet

- Baisser la pompe dans le
puits, en évitant d’ensabler
moteur

SERVICE D’ASSISTANCE

La electrobomba no saca
agua, el motor no arranca

- Falta de corriente

- Interrupcién del circuito
- Bomba blogueada

- Controlar la alimentacién
eléctrica

- Controlar el circuito

- Controlar el estado de la
bomba

EIl motor arranca pero la
electrobomba no saca agug
y el caudal es reducido

- Conexiones eléctricas
equivocadas (modelos
trifasicos)

- Tuberia de salida o filtro d
aspiracion parcialmente
obstruidos

- Rodetes desgastados

- Vélvula de retencion tapag

- Bajo nivel de la capa acufi

- Invertir las conexiones de
fases (motores trifasicos)

E- Quitar las obstrucciones

- Sustituir los rodetes

Ja Limpiar la valvula

er8ajar la bomba por el poz
evitando de arafar el motq

SERVICIO ASISTENCIA TECNICA

Wir bedanken uns, dass Sie unseren Produkten glged&iren haben.
&/m die Zuverlassigkeit und Sicherheit unser@uileétrazu garantieren, empfehlen wir
lhnen diese Gebrauchsanleitung aufmerksam skemchzule

Beachten Sie bitte vor jedem Schritt die Gebranleftsag.
Pie Elektropumpen werden komplett verpackt ikaeimermkl. Gebrauchsanleitung und
angebrachtem Typenschild ausgeliefert.
Die Einphasenmodelle werden mit Kondensatortatisgestat

SYMBOLE
GEFAHR Stromschlag..
GEFAHR Sehr GroRe Gefahr fur Personen und/oder Gerate.
ANWEISUNG Beschadigungsgefahr der Elektropumpe oder der Anlage.

ALLGEMEINE SICHERHEITSNORMEN

L

Die Elektropumpe darf auf keinen Fall am Khbelgefuen.

Vor der Inbetriebnahme ist sicherzustellennel@aEs eotwendigen Schutzmassnahmen
wie z.B. eine Fehlerstromschutzschaltung voshanden i

Vor jeder Kontrolle oder Wartung trennen Sigtutibdtlektropumpe vom Netz.

Die Elektropumpe darf nicht in Schwimmbeckéch@&adste verwendet werden.
Wenden Sie sich bei Reparaturen ausschligBichwtes Fachpersonal.

Eine unsachgemafe Instandsetzung konnte dasrBrddeiktind/oder gefahrlich machen.
Der Motor kann giftige Kihlflissigkeit erfétiislidiese austritt, empfehlen wir diese sofor
zu entfernen.

-~

Wenn die Elektropumpe nicht richtig befestiganmirsie beim Starten, wegen des
Anlaufdrehmoments, aus der Verbindung geldst werden.

Bewegen Sie die Elektropumpe nicht, wenn seb irstBadier mit der Anlage elektrisch
verbunden ist.

Die Elektropumpe ist nicht geeignet um gef&hiliskgkeiten (giftige, entziindbare
Flussigkeiten, usw.) zu pumpen.

Nehmen Sie die Elektropumpe nur in der fertigeim Bdtieb. Auf keinen Fall darf die

Pumpe trocken in Betrieb genommen werden.

Die richtige Drehrichtung der Elektropumpé eiirdnmPfeil auf dem Typenschild des

Pumpenteiles angezeigt. Dies ist vor allemevidéti®tehstrom Ausfihrung.

- Wenn die Elektropumpe ihre angegebene Leistuegeritbt, kontrollieren Sie die
Drehrichtung der Pumpe.

- Schalten Sie unbedingt, bevor Sie irgendwelche #wbeite Pumpe oder Anlage
ausfiihren, den Schutzschalter aus. ) )

BENUTZEN SIE DIE SCHUTZVORRICHTUNGEN GEMASSOPERSCGHHEN NORMEN

89/656.

)

BETRIEBSLEISTUNG VON ELEKTROPUMPEN 4”

- max. Eintauchtiefe:120 m.

- max. Sandkdrnung: 40 g/m3.

- max. Starts pro Stunde (gleichméaRig veresit); 2 Hp (1,1 Kw); tber: 10.

max. Temperatur der zu pumpenden FlussigRdDaRierbetrieb).

horizontaler Einbau: Pumpen bis 19/55 - 1IGAMD - 12/240 - 19/420 einschlieBlich;
Motoren bis 5,5 Hp (4 KW) einschlief3lich.

BETRIEBSLEISTUNG VON ELEKTROPUMPEN 6”

- max. Eintauchtiefe: 120 m.

- max. Sandkdérnung: 40 g/m3.

- max. Starts pro Stunde (gleichmaRig vetés!§;3.6ip (4 Kw); tber: 15.

- max. Temperatur der zu pumpenden FlissigkéDad@rbetrieb).

- horizontaler Einbau: Pumpen bis 24/230 - 2B83800-- 17/530 - 13/700 - 8/900
einschlieBlich; Motoren 4” bis 5,5 Hp (4 KVi§(&diokchlles Motoren 6.

Ell

YUSAMMENSTELLUNG DES PUMPENTEILES UND DES MOTORS

Wenn der Motor und der Pumpenteil getrenntvggsitefiertmuss folgende Anleitung befolg

warden:

- Bringen Sie den Motor in vertikale Stellung;

- Nehmen Sie das Pumpenteil , senken Sie es lahgszckan Sie das Pumpenteil auf den
Motor. Das Kabel des Motors wird an der daihemegeStelle vorbeigeleitet;

- Fixieren Sie die Schrauben des Motors;

+ AnschlieBend montieren Sie das KabelschutZblenhenteil;

- Als Abschluss wird noch das Ansaugsieb montiert;

EINBAU

- Der Einbau der Elektropumpe muss gemaf3 den dédtenen erfolgen und darf nur von

ioausgebildeten Fachkraften durchgefiihrt werden.

- Vor jedem Ein-bzw. Ausbau ist auf jeden Fkitajieiige vom Netz zu trennen.

- Vergewissern Sie sich das die Elektropumpe higikemiKdem Schmutz am Boden hat.

- Wenn das Druckrohr aus Kunststoff (Polyéthyies} idie Elektropumpe mit einem Seil
zusétzlich befestigt werden.

- Fixieren Sie das Pumpenkabel in einem Mindéstabstava 3 Meter am Steigrohr.

- Montieren Sie einen Trockenlaufschutz unusighemz dass die Pumpe nicht trocken
lauft.

1

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS
Die Elektropumpe muss durch einen Fehlerstrarhaltbutagespeist werden. Der
uslosestrom darf 30mA nicht Uberschreiten.
tatten Sie die Anlage unbedingt mit einem thegnistbelren Motorschutzschalter aus,
er mit angemessen Unterbrechungsvermdgen ist.
as Versorgungsnetz muss mit einer Schutzvausastattet werden, die einen Abstand
der Umschaltkontakte von mindestens 3 mm haben soll
Spannung und Frequenz der Versorgungsleitung imdissefngaben auf dem Typenschild
déﬁg\ﬁ]lg tropumpe Ubereinstimmen.
sen den gelb / grinen Leiter des KabeBErchindeder Anlage verbinden.
Die regelmafige Uberpriifung der elektrischere&uéwitzmen wird empfohlen.
Wenn die Motorleistung tber 10 Hp (7,5 Kw) dé$tlerermpf einen Induktivstarter zu
verwenden.
p/erwenden Sie zur Verbindung des Kabels nur gasigreiehte Ausfiihrungen.

WARTUNG

BEI ALLEN INSTANDHALTUNGSARBEITEN MUSS DIE ELEKTROPUMPE VO
GETRENNT WERDEN. L ) )
- Fur einen normalen Gebrauch der .Elektropuh?mswdrtungsarbelten notwendig.
- kEs WIII’ld empfohlen, periodisch die Stromaurrhiter Dmuck der Elektropumpe zu
> kontrollieren.
- Wenn die Stromaufnahme den Nennwert Uber$ehmeitdies von unregelméaRigem
Ir Reibungsverlust im Motor oder in der Elektropursgehteverden; die Verminderung des
v Drucks wird wahrscheinlich von dem hydraulischéid/der Elektropumpe verursacht.

GARANTIE

Ab dem Zeitpunkt der Installation gewahrennseralProdukte 24 Monate Garantie. Diese
ist limitiert auf Austausch oder Reparatur, uMeradssetzung, dass die Produkte oder
Ersatzteile tatséchlich defekt sind und dies diehlMBglichkeit eine Entschadigung bzw.
einen Schadenersatz zu fordern nicht ein. Dielésitang beinhaltet keine Defekte, die aus
folgenden Fehlbehandlungen resultieren: fakédkehelé/erbindungen, Sicherheitsméngel
falsche Montage, Mangel an Sorgfalt in der Auesfiii m oder am Material, irgendeine
Art von Rost oder Abnutzung verursacht durch pende Medium, oder ein
Nichtbeachten der Gebrauchsanweisung. Die i@anaftiegerechtfertigt in den Fallen, wo
eine nicht autorisierte Person das Gerat auseimantjeepariert oder uma

FEHLERSUCHE
PROBLEM MOGLICHE URSACHE BEHEBUNG
Die Pumpe bringt keine | - Netzausfall - Kontrollieren Sie die
Leistung, der Motor dreht| Netzspannung
sich nicht - Unterbrechung der - Kontrollieren Sie den
Stromzufuhr Schutzschalter

- Blockieren der Elektropumpe Kontrollieren Sie den Zustand
der Elektropumpe
- Wechseln Sie die Phasen

Der Motor dreht, aber die| - schlechte Verbindung,
Elektropumpe bringt keing S)D_relphasenmodelle) ) o
oder zuwenig Leistung |- Die Druck — oder SaugleitupgBeheben Sie die Verstopfupg
ist teilweise verstocfaft

- Die Laufréder sind abgenutgt Ersetzen Sie die Laufrader
- Das Absperrventil ist verstgpfReinigen Sie das Absperrventil
- Senkung des WasserspiegelsSenken Sie die Elektropumpe

tiefer in den Brunnen,
vermeiden Sie dabei aber den
Bodenkontakt mit dem Motgr.

KUNDENDIENST

En cas les problémes vérifiés ne sont pas réshhelstesnent, veuillez conte
immédiatement notre Centre d’Assistance en camirfesiipnnées suivantes:

- Modeéle de la machine;

- Date d'achat;

- Nombre d’heurs de service (approximatif);

- Indications détaillées, concernante unenplistituliere ou un défaut relevé.

SCHEMA DE BRANCHEMENT

En el caso de que los problemas técnicos no seresedar directamente, conti
inmediatamente con el Servicio de Asistenciacb@eniteando los siguientes datos:
- Modelo de la electrobomba;

- Fecha de compra;

- Numero de horas de trabajo (aproximado);
- Indicaciones detalladas de una eventuanitiidatecto averiguado.

ESQUEMA DE CONEXION

Wenn die Probleme nicht I6sbar sind, sollters8fersiafit dem Kundendienst
in Verbindung setzen und folgende Daten bekannt gebe

- Pumpenmodell

- Einkaufsdatum

- Betriebsstunden (annéhernd)

- Eingehende Informationen Uber besondere Getieslemeerkte Defekte.

VERDRAHTUNGSPLAN




