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IT -DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA":
Prodotti elettropompe SEMINOX serie 155 — 155L

Dichiariamo che i prodotti sopraelencati sonu etiafseguenti Direttive:
- MACCHINE 2006/42/CE;

- BASSA TENSIONE 2006/95/CE;

- COMPATIBILITA' ELETTROMAGNETICA 2004/108/CE.

GB -CE STATEMENT OF CONFORMITY:
Products electric pumps SEMINOX series 155 — 155L

We declare that the products listed above d¢hrtigyfoliowing Directives:
- MACHINERY 2006/42/EC;

- LOW VOLTAGE 2006/95/EC;

- ELETROMAGNETIC COMPATIBILITY 2004/108/EC.

FR -DECLARATION CE DE CONFORMITE:
Produits electropompes SEMINOX serie 155 — 155L

Nous déclarons que les produits énuméres csaleissosformes aux Directives
suivantes:

- MACHINES 2006/42/CE;

- BASSE TENSION 2006/95/CE;

- COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE 2004/108/CE.

DE -KONFORMITATSERKLARUNG CE:
Produkte Elektropumpen SEMINOX Serie 155 — 155L

Wir, den hier unterzeichnende, daR die vorgdPraiutieie entsprechen folgenden
Richtlinien:

- MASCHINENRICHTLINIE 2006/42/EG;

- NIEDERSPANNUNGSRICHTLINIE 2006/95/EG;

- RICHTLINIEN DER ELEKTROMAGNETISCHEN KOMPATIBILIBAIG2004/10

ES -DECLARACION CE DE CONFORMIDAD:
Productos electrobombas SEMINOX serie 155 — 155L

Declaramos que los productos arriba indicadt@n seohformes a las Directivas
siguientes:

- MAQUINAS 2006/42/CE;

- BAJA TENSION 2006/95/CE;

- COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNETICA 2004/108/CE.

Fossombrone, 10/05/2010
Il Legale Rappresentante
Mario Cecchini
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PREFAZIONE

ENGLISH

PREFACE

Gentile Cliente, la ringraziamo per la prefeterdata ai nostri prodotti.
Al fine di garantire I'affidabilita e la sicie#zzwstre elettropompe, le consigliamo di
attentamente le indicazioni del presente manuale.

Prima di procedere a qualsiasi operazione leggenéaanente le istruzioni seguenti.
Le elettropompe sono fornite in scatole di cantoreativo manuale d'istruzioni e
d'identificazione adesiva.

Dear customer, we thank you for having prefenedliots.

®lease, follow carefully all the instructions wfarthial so to grant both safety and

trustworthiness of our electric pumps.

Before doing any operation, read carefully theviob instructions.
Each electric pump is supplied packed in itsosatogrether with its instruction manual anc
adhesive label.

SIMBOLOGIA SYMBOLS
PERICOLO Rischio di scarica elettrica. DANGER Risk of electric shock.
PERICOLO Rischio molto grave alle persone e/o alle cose. DANGER High risk for people and/or things.
AVVERTENZA Possibilita di danneggiare I'elettropompa @d:impian WARNING Risk to damage the electric pump or the pumiping pla

NORME DI SICUREZZA GENERALI

DURANTE L'INSTALLAZIONE NON LAVORATE MAI DA SOLI, USATEIQNRBRE/
E DISPOSITIVI DI SICUREZZA ADEGUATI (DPI).

- Non trasportare 0 movimentare I'elettroporaup iheeivo d'alimentazione.

- Prima dell'installazione dell’elettropompaarassitie la rete d'alimentazione sia
d’impianto di terra.

- Prima di qualsiasi intervento di controllo enn@met togliere tensione al cir
d’alimentazione.

- L’elettropompa non & utilizzabile in pissicieediiv@resenza di persone.

Non avviare I'elettropompa se si € a contgttmloala pompare.

Far riparare I'elettropompa solo da persooakzasut Le riparazioni non autori

potrebbero rendere insicuro e/o pericolosttd. prodo

- Evitare assolutamente di movimentare I'efgtrgpando € in funzione o con il ca
alimentazione collegato all'impianto elettrico.

Non usare assolutamente I'elettropompa per fquithaericolosi (tossici, infiammabhili,
Non mettere le mani o altri oggetti nellee apartgresso od uscita del liqguido pomj
prossimita della girante, essendo questa umargammento.

L’elettropompa pud lavorare soltanto inepusiticale (con motore in alto e sezione pc
basso).

- Avviare I'elettropompa solo ad installazioeatmpl

Non fare mai funzionare I'elettropompa in disseqza.

CARATTERISTICHE DI UTILIZZO

- Massima profondita di immersione: 5 m.
- Numero massimo di avviamenti ora (equamibntg)d&Q.
- Massima temperatura del liquido pompato:

35 °C per servizio continuo,

50 °C per servizio intermittente.

‘ PASSAGGIO
DNM| SoLIDI

2 (mm)
ACQUE TORBIDE
SEMINOX 155 | 1M] 10
SEMINOX 155L | 1] 20

INSTALLAZIONE

SULLE POMPE NUOVE PUO ESSERE PRESENTE UNA PICCOLA QUAIBTITA C
TIPO ALIMENTARE) CHE NON COSTITUISCE FONTE DI PERICOLOTRER LA S,

Per sollevare o calare I'elettropompa usareaufissetadalla maniglia; non tirare mai il ¢
elettrico di alimentazione e/o del gallegdigalieggiante stesso.

VERSIONE CON GALLEGGIANTE

Collegare la spina alla rete elettrica e/ollimgeringtore: I'elettropompa inizia a fupzion:
quando I'elettropompa avra aspirato I'acquivéiim minimo (livello “OFF"), regolato da
galleggiante, si disattivera automaticamersgezidaepdi lavoro del galleggiante e gia
predisposta dal costruttore in modo che nédlaept 3" venga assicurato un livello mi
di immersione.

VERSIONE SENZA GALLEGGIANTE

Collegare la spina alla rete elettrica e/ollimgeringtore: I'elettropompa inizia a funzion:
quando I'elettropompa avra aspirato I'acquavéihmminimo, scollegare la spina dalla rt
elettrica e/o disinserire l'interruttore.

COLLEGAMENTO ELETTRICO

Alimentare ['elettropompa attraverso un intedifiameziale. La corrente differenzi
funzionamento nominale non deve superare 30 mA.

Munire I'impianto di salvamotore magnetoterpotereatinterruzione adeguato.

La rete di alimentazione deve essere dotatiaphsitivd di disconnessione con una disti
apertura dei contatti di almeno 3 mm.

Verificare che tensione e frequenza della lineenthzone siano uguali a quelle indical
targhetta d'identificazione.

Si raccomanda il controllo periodico del comietiarfiento delle protezioni elettriche.

MANUTENZIONE

DURANTE | SERVIZI DI MANUTENZIONE DELL'ELETTROPOMPA, INTI
L’ALIMENTAZIONE ELETTRICA.
Per un corretto funzionamento dell’elettropongaanpee la durata, € necessario che
filtro e/o la bocca di aspirazione non siati@ datgiriante sia pulita.

GARANZIA

| prodotti sono garantiti da difetti di costpezindurata di 24 mesi a partire dalla laom
opera. La garanzia € limitata alla sostituzi@mgparazione, presso la nostra sede, deigr
dei particolari riconosciuti difettosi e nam lanptissibilita di richiesta d’indennita. Lzaag
non comprende le avarie provocate da: errtggalneoto elettrico, mancanza di ade
protezione, errata installazione, false mafattiré’jdpianto, corrosioni o abrasioni gioogr
natura dovute al liquido pompato e dal maretédodesfimiti d’impiego indicati nelle ist
per I'uso. La garanzia non €& riconosciuta hpradstti siano smontati, riparati o manom
personale non autorizzato.

RICERCA GUASTI
POSSIBILE CAUSA
- Mancanza di elettricita

INTERVENTO

- Controllare il contattore della
linea elettrica
- Verificare che il galleggiante
raggiunga il livello ON
- Protezione termica intervenuta Si riattiva automaticamente

INCONVENIENTE
L’elettropompa non
eroga, il motore non gira

- Galleggiante bloccato

- Girante bloccata - Liberare la girante da

possibili ostruzioni

L’elettropompa eroga, la |- Tubazione di mandata o - Rimuovere le ostruzioni
portata e ridotta aspirazione parzialmente ostruita

SERVIZIO ASSISTENZA

GENERAL SAFETY RULES

NEVER WORK ALONE DURING THE INSTALLATION OF THE PUMP, USESSAFET
AND ADEQUATE PROTECTION DEVICES.

Do not carry nor move the electric pump iy fesidong cable.

Before installing the electric pump, make shieestiyaply main is grounded.

Before doing any check or maintenance, cjséerthéysdisconnecting the voltage.

Do not use the electric pump in swimmingpmals when people are in them.

Do not start the electric pump when in ctinthetliguid pumped.

Let the electric pump be repaired only byeauff@sonnel. Unauthorized repairs migh
make the product unsafe and/or dangerous.

I3

Absolutely avoid to move the electric punitpismhilening or when the feeding cable is
connected.

Absolutely do not use the electric pump wittuddinyids (toxic, flammable, etc.).

Do not put hands or any other object by dreoitlet of the liquid pumped. Avoid getting
close to the impeller being this a rotating. element

- The electric pump can work only verticaityoferitbn the top and pump section on the

in bottom).
- Start the electric pump only when the insgadlatigrieted.
- Never allow the motor-driven pump to offeratevaier.

TECHNICAL FEATURES

- Maximum immersion depth: 5 m.
- Maximum number of starts per hour (fdiryedistB0.
- Maximum temperature of the liquid pumped:

35 °C (continuous duty),

50 °C (intermittent duty).

‘ SOLID
DNM| PASSAGE
2 (mm)
DIRTY WATER

SEMINOX 155 | 1M] 10
SEMINOX 155L | 1] 20

INSTALLATION

NEW PUMPS MAY FEATURE A SMALL AMOUNT OF OIL (THE AGOCHDAIEBS
5 {\IOT PRESENT A SOURCE OF HEALTH RISK.

Use a rope fastened around the handle tovkit thielonotor-driven pump: never pull the
power cable and/or float cable and switch.

VERSION WITH FLOAT

Plug into the power mains and/or turn on withiththevmotor-driven pump starts working.
Once the pump has sucked in enough water e readmum level (“OFF” level),
regulated by the float, it will turn off autym@liegloat’s working position is factory set so
as to assure a minimum immersion level in thesOéik”

VERSION WITHOUT FLOAT

Plug into the power mains and/or turn on withiththewmotor-driven pump starts working.
Once the pump has sucked in enough water he reagmum level, unplug from the
power mains and/or turn off with the switch.

ELECTRIC CONNECTION

Feed the electric pump through a circuit bheakemihal differential current must not excee
30 mA.

Make sure that the supply main is suppliedregtr éhprmal-magnetic over current circui
breaker with adequate braking power.

The supply mains must be provided with a disgodeeice whose contacts, when open,
must be at least 3 mm far.

Lheck that voltage and frequency of the powereneaiastly the same as those shown in the
label of the electric pump.

&heck regularly that both the supply mainisapibtettive devices work properly.

MAINTENANCE

DURING MAINTENANCE WORK ON THE MOTOR-DRIVEN PUMPS, DHECONNE
POWER SUPPLY.
)MPERRINntain the motor-driven pumps propatguentheir long service life, the filter and/o
suction port must not be clogged and the impeberaiean.

WARRANTY

Our products have a 24 months warranty siriostalation. Warranty is limited to the
replacement or repair, at our premises, of thts modomponents recognised as actually
being defective and does not imply the pagsibdityring any indemnity. Warranty will no
cover failures caused by: wrong electric coniettioof adequate protection, wrong
assembling, lack of accuracy in the executiasf dihesystem or of the plant, any type of
corrosion or abrasion caused by the liquid pumopeispect of the limitations of use in the
ervice manual. Warranty shall not be recognis@itl as case the products are
‘fiisassembled, repaired or altered by persopesslyeauthorised.

a
FAILURE RESEARCH
PROBLEM POSSIBLE REASON SOLUTION
The electric pump does notf - No electricity - Check the electrical suppl
deliver, the motor does not meter
run. - Float sticking - Check that the float reach¢s
the level ON
- Thermal protection activatgdlt reactivates automaticall
- Impeller clogged - Clean the impeller of possjble
clogging
The electric pump delivers, | - The suction inlet or the outleClean clogging
but the flow rate is reduced| is partially clogged
ASSISTANCE

Nel caso i problemi riscontrati non siano ditettelgibili, contattare immediatamentepil
Assistenza comunicando i seguenti dati:

- Modello della macchina;

- Data di acquisto;

- Numero ore di servizio (approssimativo);

- Indicazioni dettagliate inerenti un utilizotapam un difetto riscontrato.

iin case some problem can not be solved dinéattyAssistance immediately, informing then
on:

- Type of electric pump;

- Date of purchase;

- Number of hours run (approximate);

- Full details about a particular applicatipdefieanfound.



PREFACE

FRANCAIS
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PROLOGO

DEUTSCH

VORWORT

Cher Client, nous vous remercions de la préfégences avez bien voulu accorder
produits. Pour garantir la fiabilité et la skcante électropompes, nous vous recomm

de suivre, attentivement, toutes les indicationsatheiel.

Avant d'effectuer une opération quelconque, liilentaement les instruction

suivantes.

Toutes les électropompes sont fournies en botésneavec manuel d'instructions re
plagquettes d'identification adhésive.

SYMBOLES
DANGER Risque de décharge électrique.
DANGER Risque trés grave aux personnes et/ou aux choses.
PRECAUTION Risque d’endommager I'électropompe ouidimstallat

NORMES DE SURETE GENERALES

NE JAMAIS TRAVAILLEZ SEULS PENDANT L'INSTALLATION. UTILISEZ LES(C
SECURITE ET DES MOYENS DE PROTECTION INDIVIDUELLE CONVENABLES

Ne pas transporter ni mouvementer I'électespuotitipant son cable d’alimentation.
Avant d'installer I'électropompe, s’'assurdiggeelactrique est fournie de mise a la ti

- Avant d’effectuer une quelconque opératiorodewcdatmanutention, s’assurer que |:
électrique n’est pas sous tension.
- L’électropompe ne doit pas étre utilisée daissides ou des cuves si des personnes

immergées.

- Ne démarrer pas I'électropompe si I'on esictragen le liquide a pomper.
- Les réparations doivent étre effectuées sepdenaiest personnes autorisées. Tout
réparations pas autorisées pourraient rendhgitipgssir et/ou dangereux.

- Eviter absolument de déplacer la pompe quaadckdeou avec le cable d'alimen
connecté a la ligne électrique.

etc.).

la roue, car elle pourrait les couper.

section pompe en bas).

- Démarrer I'électropompe uniquement lorsajlaidimsist terminée.
- Ne jamais faire fonctionner la pompe en alesence d

CARACTERISTIQUES D'USAGE

Ne jamais mettre les doigts ou autres ahjetdeadu a la sortie du liquide pompé ou

- Profondeur maxi d'immersion: 5 m.
- Numéro maxi de démarrages par heur (équitdisibeas): 30.
- Température maxi du liquide a pomper:

35 °C (service continu),

50 °C (service intermittent).

PASSAGE

‘ DNM‘ SOLIDES
g (mm)
EAUX LEGEREMENT CHARGEES
SEMINOX 155 | 1M] 10
SEMINOX 155L | 1] 20

MISE EN SERVICE

Ne jamais utiliser I'électropompe pour poniipeidissdangereux (toxiques, inflamn

L’électropompe peut travailler seulementi@m yesicale (avec section moteur en t

IL PEUT Y AVOIR UNE PETITE QUANTITE D’'HUILE (DE TYPE ALQMENTEZSRE)
PAS DANGEREUSE POUR LA SANTE, SUR LES POMPES NEUVES.

Utiliser une corde fixée a la poignée pour teisserd’électropompe. Ne jamais tirer |
cable électrique d’alimentation ni celui duNetfeas tirer non plus le flotteur.

VERSION AVEC FLOTTEUR
Brancher la fiche a la prise du secteur et/okintestiipteur sur ON: I'électropompe se
fonctionner; elle se désactive ensuite autoreatiquand elle a aspiré I'eau jusqu’au t
minimum (niveau “OFF"), réglé par le flottesitidrade travail du flotteur est déja pré
par le fabricant afin qu’un niveau minimal @imsoiérgaranti sur la position “OFF”.

VERSION SANS FLOTTEUR
Brancher la fiche a la prise du secteur et/okintertipteur sur ON: I'électropompe se
fonctionner; débrancher la fiche et/ou mettgptinrr sur OFF quand I'électropompe ¢
aspiré I'eau jusqu’au niveau minimum.

BRANCHEMENT ELECTRIQUE

Alimenter I'électropompe par un interruptentielifféagension différentielle de fonctiont
nominal ne doit dépasser 30 mA. Installer, ghe thalimentation de I'électropomp
interrupteur magnétothermique étalonné ayantain ddoterruption approprié pot
protection du moteur. Doter I'installatioruéldatricdisjoncteur différentiel dont la distai
contacts est au moins 3 mm. Vérifier que lesddomersion et fréquence de la
d’alimentation sont les mémes que ceux sue ld'iplawification de I'électropompe.

Il est conseillé de controler périodiquemendegpoitifs de protection électrique foncti

MAINTENANCE

Estimado cliente, le expresamos nuestro agradecinti@ber confiado en nuestros prodi
®3n el fin de garantizar la fiabilidad y laasedariduestras electrobombas, le acons
seguir atentamente las indicaciones del preseate ma

Antes de empezar cualquier trabajo, leer atertiasrsiguientes instrucciones.
Has electrobombas se suministran en cajas dmeatdnanual técnico y pegatinas adh
de identificacion.

SIMBOLOS
PELIGRO Riesgo de descarga eléctrica
PELIGRO Riesgo muy alto para personas y/o cosas.
ADVERTENCIA Riesgo de dafiar la electrobomba o la instalacion.

NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD

REAES AR LA INSTALACION EN GRUPOS DE MAS DE DOS PERSONAS, USEN
$EGURIDAD Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD ADECUADOS (DPI).

- No transportar o mover la electrobomba cogi¢redaiable eléctrico.

- Antes de instalar la electrobomba, asegUrasedjattrica esté dotada de conexion &

re Antes de cualquier intervencién de control romiesmite quitar la tension al circui
alimentacion eléctrica.

mtLa electrobomba no se puede utilizar en pisebessen presencia de personas.

- No encender la electrobomba si usted estacto contel liquido a bombear.

- Hacer reparar la electrobomba solamente pual @emwizado. Las reparacione:

s autorizadas podrian dejar inseguro y/o peljgnachaoced.

- Evitar absolutamente mover la electrobomba estéanglabajando o con el cable
1 alimentacion conectado a la instalacion eléctrica.

- No utilizar en absoluto la electrobomba pasar bigmidos peligrosos (toxicos, inflam
s,etc.).

- No poner las manos u otros objetos en laasatbertntrada o salida del liqguido bombe
deproximidad del rodete, siendo este un organionémtoov

- La electrobomba puede trabajar solamenteien pedical (con motor en alto y se
etbomba en bajo).

- Encender la electrobomba solo cuando la ms&tkacidmpletada.

- Nunca hacer funcionar la bomba eléctrica sin agua

CARACTERISTICAS DE UTILIZACION

- Méxima profundidad de inmersién: 5 m.
- Numero maximo de arranques por hora (equitatreparidos): 30.
- Maxima temperatura del liquido a bombear:

35 °C (servicio continuo),

50 °C (servicio intermitente).

‘ ‘ PASO DE

DNM| soLipbos
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INSTALACION

EN LAS BOMBAS NUEVAS PUEDE HABER UNA PEQUENA CANTIDAD DE ACE
ALIMENTARIO) QUE NO CONSTITUYE UNA FUENTE DE PELIGRO PARA LA S

Para levantar o bajar la electrobomba se deba asarda atada a la manilla; no tirar ni
el cable eléctrico de alimentacion y/o delrfiabfidéante.

VERSION CON FLOTANTE

_Conecte la clavija a la red de alimentacioiepktaegianterruptor: la electrobomba comi

afuncionar; cuando ésta llega a aspirar el agehriiast minimo (nivel “OFF”), regulado

U por el flotante, se desactiva automéaticamentgrusitonse encarga de calibrar previam
la posicién de trabajos del flotante para gpeséida “OFF” se asegure un nivel minir
inmersion.

_VERSION SIN FLOTANTE

aConecte la clavija a la red de alimentaciérepfaezidnterruptor: la electrobomba comi
funcionar; cuando ésta llega a aspirar el ageariast minimo, desconecte la clavija d
la red de alimentacién y/o desconecte el interrupto

CONEXION ELECTRICA

Rlimentar la bomba por medio de un interrugnciatlifdra corriente diferencial
funcionamiento nominal no debe superar 30 mAlaEigstpiacion de salva motor ma
lEjérmico con poder de interrupcién adecuadald aliméntacion debe estar equipada ¢
ispositivo de desconexién con una distanciaiute atiaima de los contactos de 3
Asegurarse que la tension y frecuencia de letried @ééalimentacion sean iguales a a
indicadas en la pegatina de la electrobomba.
recomienda el control periédico del correctanfiertto de las protecciones eléctricas

MANTENIMIENTO

COUPER LE COURANT AVANT DEFFECTUER UNE OPERATION C
QUELCONQUE SUR L’ELECTROPOMPE.
Pour que I'électropompe fonctionne correcteoreribrgemps, il faut que le filtre e
bouche d’'aspiration nesoient pas obstrués airgirelaoit propre.

GARANTIE

La garantie sur nos produits est de 24 moisda fertimise en service. La garantie s¢

au remplacement ou a la réparation, aupres Siege

taes produits ou components rec

défectueux. La garantie n’implique la possitsligete d'indemnité et ne s’applique pe
les cas de: erreurs de connexion électriquee atesepitection appropriée, mor

défectueux, fausses manceuvres, défauts d

idimstarrosions ou abrasions de tot

et nature en raison du liquide pompé et enesalindtations d’emploi de ce manuel n
pas respectéees. Le matériel qui sera démostéurépasi qu'il en soit, altéré par d'autre
non autorisés a intervenir, est exclu de la.garanti

RECHERCHE DE PANNES

"RETIEDRANTE LOS SERVICIOS DE MANUTENCION DE LA ELECTROBOMBA, It
LA ALIMENTACION ELECTRICA.

2 Para garantizar el funcionamiento correctoatimtoeiba y su larga duracién se neces

el filtro y/o el orifi cio de aspiracién no esetimcabstruidos y que el rodete esté limpio

GARANTIA

tea garantia sobre los productos se establecgp@dodmde 24 meses desde la pues
fBarcha de los mismos, para cualquier defectoad#dfalia garantia sélo cubre la sustiti
Reparacion, en nuestra fabrica, de los prodoctopooentes de los mismos que re
defectuosos. No se contemplara la posibiliddehézacion. La garantia no cubre ac
fesperfectos derivados de una errénea coneléénadiaaproteccion, instalacion defec
r.grrosiones o abrasiones de diferente natwehldaa,alla extraccion del liquido y a no
as limitaciones de uso o empleo indicadas euakldmanstrucciones que acompafa ¢
bomba. No quedara tampoco establecida la garasts® ele que los productos :
desmontados, reparados o manipulados por peesdogzado.

BUSQUEDA DE AVERIAS

- Roue bloquée

- Libérer la roue des possibles
obstructions

L’électropompe
fonctionne,
avec un débit réduit

- Tube de refoulement ou
d’'aspiration partiellement
obstruée

- Nettoyer I'électropompe des
obstructions

SERVICE D'ASSISTANCE

PROBLEME CAUSE POSSIBLE REMEDE ANOMALIAS POSIBLE CAUSA INTERVENCION
L’électropompe ne - Manque d’électricité - Controler le compteur de la ligi La electrobomba no |- Falta de electricidad - Comprobar el contador de
fonctionne pas, le moteur électrique saca agua, el motor n linea eléctrica
ne démarre pas - Flotteur bloqué - Vérifier si le flotteur atteint le arranca - Flotante bloqueado - Verificar que el flotante

niveau ON alcance el nivel ON
- Protection thermique intervenBe remet en marche - Activacion de la proteccion térmic8e rearma automaticamerjte
automatiquement

a

- Quitar del impulsor los
eventuales residuos que Ig
bloguean.

La electrobomba saca| - Tuberia de salida o de aspiracipnQuitar los residuos
agua pero el caudal eg parcialmente obstruida
reducido

- Impulsor bloqueado

SERVICIO ASISTENCIA TECNICA

Wir bedanken uns, dass Sie unseren Produkten glgregiven haben.
&m die Zuverlassigkeit und Sicherheit unser@uiBleétrazu garantieren, empfehlen wir
lhnen diese Gebrauchsanleitung aufmerksam semchzule

Beachten Sie bitte vor jedem Schritt die Gebranleftsag.
Pie Elektropumpen werden komplett verpacktdareameimkl. Gebrauchsanleitung und
angebrachtem Typenschild ausgeliefert.

SYMBOLE
GEFAHR Stromschlag.
GEFAHR Sehr Grol3e Gefahr fur Personen und/oder Geréte.
ANWEISUNG Beschadigungsgefahr der Elektropumpe oder der Anlage.

ALLGEMEINE SICHERHEITSNORMEN

EN SIE NIE ALLEINE WAHREND DER INSTALLATION DER PUMPE. VER
N SICHERHEITSGURTEL UND GEEIGNETE SCHUTZVORRICHTUNGEN.

oRAs

- Die Elektropumpe darf auf keinen Fall am Khbel\getten.

- Vor der Inbetriebnahme ist sicherzustellennelaes eotwendigen Schutzmassnahmen
" wie z.B. eine Fehlerstromschutzschaltung vegshanden i

- Vor jeder Kontrolle oder Wartung trennen Sigtuhibdtlektropumpe vom Netz.

- Die Elektropumpe darf nicht in Schwimmbeckech&adste verwendet werden.

- Wenden Sie sich bei Reparaturen ausschligBschutes Fachpersonal.

- Eine unsachgemafe Instandsetzung konnte dasriBiclerlktind/oder gefahrlich machen.

- Bewegen Sie die Elektropumpe nicht, wenn séb irstBedier mit der Anlage elektrisch
verbunden ist.

- Die Elektropumpe ist nicht geeignet um gef&hilisfgkeiten (giftige, entziindbare
Flussigkeiten, usw.) zu pumpen.

- Stecken Sie weder die Hande, noch andere GegendgmEingang oder Ausgang der
Flussigkeit die in der Nahe von dem Fligelrgd weduaenn das ist in Bewegung.

n

- Die Elektropumpe kann nur in vertikaler Stedkiten gmit Motor oben und
Pumpenhauptteil unter).

- Nehmen Sie die Elektropumpe nur in der ferjigen Betaeb.

- Die elektropumpen durfen trocken laufen.

BETRIEBSLEISTUNG

- max. Eintauchtiefe:5 m.
- max. Starts pro Stunde (gleichmaRig verteilt): 3
- max. Temperatur der zu pumpenden Flussigkeit:
35° C (Dauerbetrieb),
50° C (Betrieb mit Unterbrechungen).

DURCHGANG
DNM|VON FESTOFFE
2 (mm)
TRUBES WASSER
SEMINOX 155 | 1M] 10
SEMINOX 155L | 1/] 20

EINBAU

NEUE PUMPEN KONNEN EINE KLEINE MENGE OL (LEBENSMITTELOL)
DE«HJE\Q[)EISEN, DAS KEINE GEFAHR FUR DIE GESUNDHEIT DARSTELLT.

* Benutzen sie zum heben oder absenken der elek&ioparmpriff befestigtes seil; nie das
netzkabel, das kabel des schwimmer und/odevidanesckelbst benutzen.

AUSFUHRUNG MIT SCHWIMMER

Den Stecker an das Stromnetz an und/oder setdgteiS&ialter ein: Die Elektropumpe
nimmt den Betrieb auf; wenn die Elektropumpe efasis\tass Mindestpegel (Pegel
“OFF") angesaugt hat, der vom Schwimmer bedtimird /& automatisch abgeschaltet.
Die Arbeitsposition des Schwimmers wird bereitstediar ko eingestellt, dass in der
Position “OFF” eine Mindesteintauchung gewiilindeistet

AUSFUHRUNG OHNE SCHWIMMER

Den Stecker an das Stromnetz an und/oder scliteS&ialter ein: Die Elektropumpe
nimmt den Betrieb auf; wenn die Elektropumpe elasis\tass Mindestpegel angesaugt
hat, den Stecker vom Stromnetz trennen und/®dealtmmausschalten.

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

Die Elektropumpe muss durch einen Fehlerstrarhaltbutasespeist werden. Der
Auslosestrom darf 30mA nicht Uberschreiten. @tatienABlage unbedingt mit einem
thermisch-magnetischen Motorschutzschalter aus, miter angemessen
Unterbrechungsvermégen ist. Das Versorgungsnetmitmas®er Schutzvorrichtung
ausgestattet werden, die einen Abstand der Wmisdti@ltkon mindestens 3 mm haben
sollte. Spannung und Frequenz der Versorgungslsisengmit den Angaben auf dem
Typenschild der Elektropumpe (bereinstimmen.

Die regelméBige Uberpriifung der elektrischere&uhnismen wird empfohlen.

WARTUNG

WAHREND DER DURCHFUHRUNG VON WARTUNGSEINGRIFFEN AN DER
3 ELEKTROPUMPE DIE STROMVERSORGUNG UNTERBRECHEN.
Fir einen ordnungsgeméanen Betrieb der Elektropienzpe Gewahrleistung der
Haltbarkeit dirfen der Filter und/oder die Ansagyigifht verschmutzt sein und der
Laufer muss sauber sein.

GARANTIE

0
Ab dem Zeitpunkt der Installation gewahrennserauPnodukte 24 Monate Garantie. Diese
ist limitiert auf Austausch oder Reparatur, uMeradssetzung, dass die Produkte oder
Ersatzteile tatsachlich defekt sind und dies diehlidBglichkeit eine Entschadigung bzw.
E)men Schadenersatz zu fordern nicht ein. Dieléisitarg beinhaltet keine Defekte, die aus

Igenden Fehlbehandlungen resultieren: fakidbeheld/erbindungen, Sicherheitsméngel
falsche Montage, Mangel an Sorgfalt in der Aussfii m oder am Material, irgendeine
Art von Rost oder Abnutzung verursacht durch pende Medium, oder ein
Nichtbeachten der Gebrauchsanweisung. Die i@anaftiegerechtfertigt in den Fallen, wo
eine nicht autorisierte Person das Gerat auseimanteepariert oder uméndert.

FEHLERSUCHE
PROBLEM MOGLICHE URSACHE| BEHEBUNG
Die Pumpe gibt nicht ab, | - Kein Strom - Den Kontaktgeber der

der Motor dreht nicht Stromleitung tberprifen
- Uberprifen, ob der Schwimmer
den Pegel ON erreicht

- Eingriff des ThermoschaltersStellt sich automatisch zuritick

- Schwimmer blokkiert

- Sperrung des Fliigelrads |- Nehmen Sie die mdglichen

verstopfenden Korper weg

- Schaffen Sie die verstopfenden
Kdrper weg

Der Motor dreht, aber die| - Die Abfluss— oder
Elektropumpe bringt keing Saugleitung ist teilweise
oder zuwenig Leistung verstopft

KUNDENDIENST

En cas les problemes vérifiés ne sont pas réstibebtesnent, veuillez conte
immédiatement notre Centre d’Assistance en camirfes@pnnées suivantes:

- Modeéle de la machine;
- Date d’achat;

- Nombre d’heurs de service (approximatif), == | i
- Indications détaillées, concernant uneniasituliere ou un défaut relevé.

En el caso de que los problemas técnicos no seresedar directamente, conti
inmediatamente con el Servicio de Asistenciacb@cnigeando los siguientes datos:

- Modelo de la electrobomba;

- Fecha de compra;

- Numero de horas de trabajo (aproximado);

- Indicaciones detalladas de una eventugnitiidaéecto averiguado.

Wenn die Probleme nicht I6sbar sind, sollters8fersiatit dem Kundendienst
in Verbindung setzen und folgende Daten bekannt gebe

- Pumpenmodell;

- Einkaufsdatum;

- Betriebsstunden (ann&hernd);

- Eingehende Informationen Gber besondere Getieslameerkte Defekte.



