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IT -DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA":

Prodotti elettropompe SEMISOM serie190-320-465-26586265636
e pompe serie SEMISOM /50 - /65

Dichiariamo che i prodotti sopraelencati sont etiafseguenti Direttive:

- MACCHINE 2006/42/CE;

- BASSA TENSIONE 2006/95/CE;

- COMPATIBILITA' ELETTROMAGNETICA 2004/108/CE.

GB -CE STATEMENT OF CONFORMITY:

Products electric pumps SEMISOM series 190-320-465- 265536265635
and pumps series SEMISOM /50 - /65

We declare that the products listed above d¢hrtigyfeliowing Directives:

- MACHINERY 2006/42/EC;

- LOW VOLTAGE 2006/95/EC;

- ELETROMAGNETIC COMPATIBILITY 2004/108/EC.

FR -DECLARATION CE DE CONFORMITE:
Produits electropompes SEMISOM serie 190-320-465-2655526%5635
et pompes serie SEMISOM /50 - /65
Nous déclarons que les produits énumérés csaleissosformes aux Directives
suivantes:
- MACHINES 2006/42/CE;
- BASSE TENSION 2006/95/CE;
- COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE 2004/108/CE.

DE -KONFORMITATSERKLARUNG CE:
Produkte Elektropumpen SEMISOM Serie 190-320-465-2665862625635
und pumpen Serie SEMISOM /50 - /65
Wir, den hier unterzeichnende, daR die vorgdPraiuieie entsprechen folgenden
Richtlinien:
- MASCHINENRICHTLINIE 2006/42/EG;
- NIEDERSPANNUNGSRICHTLINIE 2006/95/EG;
- RICHTLINIEN DER ELEKTROMAGNETISCHEN KOMPATIBILIBAIG2004/10

ES -DECLARACION CE DE CONFORMIDAD:
Productos electrobombas SEMISOM serie 190-320-465-2658636%5635
y bombas serie SEMISOM /50 -/65
Declaramos que los productos arriba indicadtenseohiormes a las Directivas
siguientes:
- MAQUINAS 2006/42/CE;
- BAJA TENSION 2006/95/CE;
- COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNETICA 2004/108/CE.

Fossombrone, 10/05/2010
Il Legale Rappresentante
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PREFAZIONE

ITALIANO

(istruzioni origi

na

ENGLISH
PREFACE

Gentile Cliente, la ringraziamo per la prefecerdata ai nostri prodotti.
Al fine di garantire I'affidabilita e la sicieézz@stre elettropompe, le consigliamo di
attentamente le indicazioni del presente manuale.

Prima di procedere a qualsiasi operazione legenésmente le istruzioni seguenti.
Le elettropompe sono fornite in scatole di cantoreativo manuale d’istruzioni e

d’identificazione adesiva.

Le versioni monofase sono fornite con quatFgasihento e condensatore (interruttore t
luminoso sulla Semisom /50).

Dear customer, we thank you for having prefenedLiots.
®lease, follow carefully all the instructions wfainial so to grant both safety and
trustworthiness of our electric pumps.

Before doing any operation, read carefully theviob instructions.
Each electric pump is supplied packed in itisosattgether with its instruction manual anc
adhesive label.
dhe single-phase versions are supplied withboanaiod capacitor (luminous thermal
protector switch on SEMISOM /50).

SIMBOLOGIA SYMBOLS
PERICOLO Rischio di scarica elettrica. DANGER Risk of electric shock.
PERICOLO Rischio molto grave alle persone e/o alle cose. DANGER High risk for people and/or things.
AVVERTENZA Possibilita di danneggiare I'elettropompardadimpi WARNING Risk to damage the electric pump or the pumiping pla

NORME DI SICUREZZA GENERALI

GENERAL SAFETY RULES

d’'impianto di terra.

d’alimentazione.

potrebbero rendere insicu

spunto, puo sbilanciarsi e

ro e/o pericolosttd. prodo

perdere I'equilibrio.

Non trasportare o0 movimentare I'elettroporapi thedivo d’alimentazione.
Prima dell'installazione dell’elettropompaarassitie la rete d’alimentazione sia

L’elettropompa non é utilizzabile in pissicleediv@resenza di persone.
Non avviare |'elettropompa se si & a contgtiimloala pompare.
Far riparare I'elettropompa solo da persooskzagut Le riparazioni non autori

Prima di qualsiasi intervento di controllo ennwmeit togliere tensione al cir

Se l'elettropompa non e fissata correttaftzniansnto, a causa della coppia di reazic

- Evitare assolutamente di movimentare |'efetrgpantdo € in funzione o con il ca

alimentazione collegato al

I'impianto elettrico.

- Non usare assolutamente I'elettropompa per ipunghaericolosi (tossici, infiammabili,
- Non mettere le mani o altri oggetti nellee apiertigresso od uscita del liquido pomj
prossimita della girante, essendo questa umargammento.

basso).

rotazione sia corretto.

identificazione.

Awviare I'elettropompa solo ad installazioegtmph avviarla a secco.
Per la versione trifase il senso di rotazietie éandicato dalla freccia stampata su
pompa e sulla targhetta d’
Nel caso I'elettropompa fornisca scarsi paftaia e/o prevalenza, assicurarsi che dis

UTILIZZARE | DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONFORMI AMANTHRBYT656.

CARATTERISTICHE DI UTILIZZO

L’elettropompa pu0 lavorare soltanto ingesiticede (con motore in alto e sezione pc

- Massima profondita di immersione: 20 m.
- Numero massimo di avviamenti ora (equamibntg)dd.

- Massima temperatura del
35 °C per servizio continu

liquido pompato:
o,

45 °C per servizio intermittente.

SEMISOM 650 L installabile solo con dispositesadediancoraggio.
SEMISOM /50 e /65 su richiesta con dispositiesadediancoraggio

INSTALLAZIONE

PASSAGGIO PASSAGGIO
DNM| SOLIDI DNM! SOLIDI
g (mm) g (mm)
ACQUE TORBIDE ACQUE LURIDE GIRANTE ARRETRATA
SEMISOM 185 14 5 SEMISOM _500/50 2" 50
SEMISOM 190 14 5 SEMISOM _800/50 17" 50
SEMISOM 320 1M 13 SEMISOM 1100/65 3’ 65
SEMISOM 465 Fi 5 SEMISOM 1300/65 3" 65
ACQUE LURIDE GIRANTE ARRETRATA| SEMISOM 754/65 4 POLI | 3" 6
SEMISOM 265 L | 1/2° 40 ACQUE LURIDE GIRANTE BICANALE
SEMISOM 365 L | 112" 40 SEMISOM _700/50 2" 50
SEMISOM 450 L 2 50 SEMISOM_900/5¢0 1/2| 2750
SEMISOM 650 L | 112" 65 SEMISOM 1000/50 122" 50
ACQUE LURIDE GIRANTE BICANALE | SEMISOM 1500/65 B’ 65
SEMISOM 262 SL]| P 32
SEMISOM 635 SL| P 32

- Installare I'elettropompa attenendosi allveetigeatti di riferimento. Trattandosi di ope
complessa e potenzialmente rischiosa, rivplyemiae qualificato.
- Prima di installare I'elettropompa, accersiesschbegata dal circuito d’alimentazione.

COLLEGAMENTO ELETTRICO

Alimentare ['elettropompa attraverso un intedifiaeziale. La corrente differenzi
funzionamento nominale non deve superare 30 mA.
Munire I'impianto di salvamotore magnetoterpotereatinterruzione adeguato.
La rete di alimentazione deve essere dotataphsitivd di disconnessione con una disti
apertura dei contatti di almeno 3 mm.
Verificare che tensione e frequenza della lingenthzone siano uguali a quelle indical

targhetta d'identificazione.

Collegare il conduttore giallo-verde del daventiazibne al morsetto di terra dell'impiantc
Si raccomanda il controllo periodico del comietiarfiento delle protezioni elettriche.

MANUTENZIONE

QUALSIASI

INTERVENTO DI

L'INTERRUTTORE DISATTIVATO.
- In condizioni di normale impiego [I'elettropmmpeecassita di alcuna operazior

manutenzione.

MANUTENZIONE DEVE ESSERE EFFET

- Si consiglia un’ispezione con cadenza annealso rdil installazione permanente:
l'ingresso del liquido (ed il filtro metalli@seatg) da fango e detriti, controllare Ia ¢

usura della girante.

- Verificare lo stato del cavo elettrico; nessastahneggiato, contattare il Servizio Assis
- Verificare lo stato della maniglia e deidisipéisgaggio.

GARANZIA

| prodotti sono garantiti da difetti di costpezi@ndurata di 24 mesi a partire dalla laom
opera. La garanzia € limitata alla sostituzi@mgparazione, presso la nostra sede, deigr
dei particolari riconosciuti difettosi e nam lanptissibilita di richiesta d’indennita. Laag
non comprende le avarie provocate da: erri@galinento elettrico, mancanza di ade
protezione, errata installazione, false mafattiré’jdpianto, corrosioni o abrasioni gioogr
natura dovute al liquido pompato e dal maretatodesgimiti d'impiego indicati nelle ist
per I'uso. La garanzia non €& riconosciuta hpradstti siano smontati, riparati o manom

personale non autorizzato.

RICERCA GUASTI

INCONVENIENTE

POSSIBILE CAUSA

INTERVENTO

L’elettropompa non eroga,
motore non gira

|- Mancanza di alimentazion
- Circuito interrotto
- Girante bloccata

e- Verificare l'alimentazione

- Verificare il circuito

- Liberare la girante da poss
ostruzioni

3ibili

L’elettropompa eroga, la
portata e ridotta

trifase)

- Tubazione di mandata o
aspirazione parzialmente
ostruita

- Girante usurata

~Collegamenti errati (modell Invertire il collegamento d

fasi
- Rimuovere le ostruzioni

- Sostituire la girante

zlle

SERVIZIO ASSISTENZA

Do not carry nor move the electric pump ity fesidng cable.

Before installing the electric pump, maket siveestiaply main is grounded.

Before doing any check or maintenance, cjsterthéysdisconnecting the voltage.

Do not use the electric pump in swimmingpmals when people are in them.

Do not start the electric pump when in ctnthetliguid pumped.

Let the electric pump be repaired only byeaupiesonnel. Unauthorized repairs migh
make the product unsafe and/or dangerous.

- Before starting the electric pump, make sitiis iraperly fixed. In fact, it can loose its
balance because of its starting torque.

lo Absolutely avoid to move the electric puritpisvhilening or when the feeding cable is
connected.

- Absolutely do not use the electric pump withudditgiids (toxic, flammable, etc.).

- Do not put hands or any other object by dreoirtlet of the liquid pumped. Avoid getting

, close to the impeller being this a rotating. element

o The electric pump can work only verticaltyo{eritbn the top and pump section on the
bottom).

- Start the electric pump only when the insgadlatigsieted; do not run it without liquid.

- An arrow both on the pump casing and in iheidabesd the correct direction of rotation o

0 the impeller, in three-phase pumps.

- In case the electric pump has a bad perfarmanos, of head and/or capacity, make sure
that the rotating direction is correct.

USE THE INDIVIDUAL PROTECTIVE DEVICES ACCORDING TGRREEOI38T660N.

TECHNICAL FEATURES
- Maximum immersion depth: 20 m.
- Maximum number of starts per hour (firyedistél0.
- Maximum temperature of the liquid pumped:
35 °C (continuous duty),
45 °C (intermittent duty).

SOLID SOLID
DN M‘ PASSAGE DNM| PASSAGE

2 (mm) 2 (mm)
DIRTY WATER SEWAGE WATER VORTEX IMPELLER
SEMISOM 185 114] 5 SEMISOM _500/50 2" 50
SEMISOM 190 1] 5 SEMISOM _800/50 vz’ 50
SEMISOM 320 1] 13 SEMISOM 1100/65 3" 65
SEMISOM 465 7 5 SEMISOM 1300/65 3" 65
SEWAGE WATER VORTEX IMPELLER| SEMISOM 754/65 4 PQLI 3" 64
SEMISOM 265 L 1/2 40 SEWAGE WATER DOUBLE-CHANNEL IMPELLER
SEMISOM 365 L | 1/ 40 SEMISOM _700/50 2" 50
SEMISOM 450 L 2" 50 SEMISOM 900/5Q 1/2] 2”50
SEMISOM 650 L | 172 65 SEMISOM 1000/50 128" 50
SEWAGE WATER DOUBLE-CHANNEL IMRELLEBEMISOM 1500/65 B” 65
SEMISOM 262 SL| P 32
SEMISOM 635 SL| P 32

SEMISOM 650 L: to be installed only with destesttaade device.
SEMISOM /50 and /65: available, on request,emtiadeésnchorage device.

INSTALLATION

- Install the electric pump following thegrefkssiin force. Qualified personnel should alway
effect it, since it is a potentially risky lgrabfaplex operation.

- Anyway, before installing the electric pumpunmakat it is not connected to the supply
mains.

ELECTRIC CONNECTION

Feed the electric pump through a circuit bheakemihal differential current must not excee
30 mA.

Make sure that the supply main is suppliedregir dhprmal-magnetic overcurrent circuif
Breaker with adequate braking power.

The supply mains must be provided with a disgodeeice whose contacts, when open,
#ust be at least 3 mm far.

Check that voltage and frequency of the powareneaiaistly the same as those shown in the
label of the electric pump.

Connect the green-yellow wire of the feeditigthat®arth connector of the supply mains.
Check regularly that both the supply maintsapibtdttive devices work properly.

NAINTENANCE

ANY MAINTENANCE OPERATION MUST BE DONE WITH DISCONNECTED SWI

- No particular maintenance is required whesirtbg@emp is used in normal conditions.

- In case of standing installation, it is edeisdieick it every year: clean the entrygafdhe li
(and the filter, in case the pump has one) framd mvadte, check the wear and tear of the
impeller.

- Check the state of the electric cable; inscdamaged, call dealer.

- Check the state of the handle and all ficieg) dev

WARRANTY

Our products have a 24 months warranty sinostalation. Warranty is limited to the
replacement or repair, at our premises, of tbts modomponents recognised as actually
being defective and does not imply the pagsibiityring any indemnity. Warranty will no
lcover failures caused by: wrong electric coniettioof adequate protection, wrong
assembling, lack of accuracy in the executiarf dihesystem or of the plant, any type of
IEorrosion or abrasion caused by the liquid pumapecspect of the limitations of use in the
8ervice manual. Warranty shall not be recognisil as case the products are
disassembled, repaired or altered by persopresslyeauthorised.

FAILURE RESEARCH
POSSIBLE REASON

PROBLEM SOLUTION

The electric pump does not]
deliver, the motor does not

- No voltage
- Power mains interrupted

- Check the power supply
- Check the power mains

- The suction inlet or the ou
is partially clogged
- Impeller worn out

leClean clogging

- Replace the impellers

ASSISTANCE

Nel caso i problemi riscontrati non siano ditettslgibili, contattare immediatamentepil
Assistenza comunicando i seguenti dati:

- Modello della macchina;
- Data di acquisto;

- Numero ore di servizio (approssimativo);
- Indicazioni dettagliate inerenti un utilizotapar un difetto riscontrato.

SCHEMA DI COLLEGAME

NTO

run. - Impeller clogged - Clean the impeller of possjble
clogging

The electric pump delivers, | - Wrong connection (three- | - Invert, the connection of tyo

but the flow rate is reduced| phase models) phases

iin case some problem can not be solved dinéattyAssistance immediately, informing then

on:
- Type of electric pump;
- Date of purchase;

- Number of hours run (approximate);
- Full details about a particular applicatipdefieanfound.

CIRCUIT DIAGRAM




FRANCAIS

PREFACE

ESPANOL

PROLOGO

DEUTSCH

VORWORT

Ch%r Client, nous vous remercions de la préfiéeences avez bien voulu accorder
roduits.

our garantir la fiabilité et la sécurité dectropdiepes, nous vous recommandons de
attentivement, toutes les indications de ce manuel.

~Avant d'effectuer une opération quelconque, litentasfement les instruction
suivantes.
Toutes les électropompes sont fournies en bcarésneavec manuel d'instructions re
il)_laquettes d'identitication adhésive. ) .
outes les versions monophasées sont fourrieffraveontenant condensateur (interr
protecteur thermique lumineux sur SEMISOM /50).

SYMBOLES
DANGER Risque de décharge électrique.
DANGER Risque trés grave aux personnes et/ou aux choses.
PRECAUTION Risque d’endommager I'électropompe ouidimstallat

NORMES DE SURETE GENERALES

- Ne pas transporter ni mouvementer I'électespotitipant son cable d’alimentation.
Avant d'installer I'électropompe, s’assurdiggeélactrique est fournie de mise a la ti
Avant d'effectuer une quelconque opératiorobeucdatmanutention, s'assurer que |
électrique n’'est pas sous tension.

L’électropompe ne doit pas étre utilisée daissides ou des cuves si des personnes
immergées.

Ne démarrer pas I'électropompe si I'on esi@ragen le liquide a pomper.

Les réparations doivent étre effectuées sepdenuest personnes autorisées. Tout
réparations pas autorisées pourraient rendretl@assir et/ou dangereux.

Au moment du démarrage, en raison du cougltddetedémarrage, la pompe prod
brusque sursaut, avec danger de perte de S&sbiérer, donc, quelle a été

correctement.

Eviter absolument de déplacer la pompe quaadckdeou avec le cable d'alimen
connecté a la ligne électrique.

- Ne jamais utiliser I'électropompe pour ponligeiidissdangereux (toxiques, inflamn
etc.).

Ne jamais mettre les doigts ou autres ahj@tseadu a la sortie du liquide pompé ou
la roue, car elle pourrait les couper.

- L'électropompe peut travailler seulementi@n yeoticale (avec section moteur en t
section pompe en bas).

Démarrer I'électropompe uniquement lorsqlegibimgtsi terminée. Ne la démarrer jamais
Pour la version triphasée, le sens de rat&aresbindiqué par la fleche gravee sur |
de I'électropompe ou bien imprimée sur la jlentifécdtion.

- En cas d'un faible débit et/ou pression, Sassleaens de rotation est correct.
UTILISER LES DISPOSITIFS DE PROTECTION INDOADDELS DIRECTIVE CEE 89/

CARACTERISTIQUES D'USAGE

Estimado cliente, le expresamos nuestro agradecinti@ber confiado en nuestros prodi
Con el fin de garantizar la fiabilidad y laasedariduestras electrobombas, le acons:
& guir atentamente las indicaciones del preseate ma

Antes de empezar cualquier trabajo, leer atertetasrsiguientes instrucciones.
Las electrobombas se suministran en cajas dmeatdnanual técnico y pegatinas adh
ste identificacion.
Los modelos monofasicos son dotados del cuankzide contenente condensador (inte
fermico luminoso en las SEMISOM /50).

SIMBOLOS
PELIGRO Riesgo de descarga electrica
PELIGRO Riesgo muy alto para personas y/o cosas.
ADVERTENCIA Riesgo de dafiar la electrobomba o la instalacion.

NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD

- No transportar o mover la electrobomba cqgi¢redalable eléctrico.

- Antes de instalar la electrobomba, asegUrasedjaittrica esté dotada de conexion &
- Antes de cualquier intervencion de control ronmiesutee quitar la tension al circui
'@ alimentacién eléctrica.

- La electrobomba no se puede utilizar en pisabessen presencia de personas.

NNo encender la electrobomba si usted estaato contel liquido a bombear.

- Hacer reparar la electrobomba solamente pal patsazado.

3 Las reparaciones no autorizadas podrianetgjes ifle peligroso el producto.

- Si la electrobomba no esté sujetada correctassrga,de la fuerza del arranque, la |
podria perder el equilibrio durante el encendido.

- Evitar absolutamente mover la electrobomba esteanglabajando o con el cable
alimentacion conectado a la instalacién eléctrica.

] No utilizar en absoluto la electrobomba pasar bigmidos peligrosos (toxicos, inflam
etc.).

- No)poner las manos u otros objetos en laasatberdntrada o salida del liquido bombe

S:proximidad del rodete, siendo este un orgarimé@ntoov

de

- La electrobomba puede trabajar solamenteien pedical (con motor en alto y se
bomba en bajo).

€lEncender la electrobomba solo cuando la mektkcidmpletada; no encenderla en se

- Para la version trifasica el sentido de iesiom esta indicado desde la flecha im)

- sobre el cuerpo de la bomba y sobre la matideutfidation.

PSEn el caso que la electrobomba no tenga buBmisntes de caudal y/o altura, aseg
que el sentido de rotacion sea correcto. .

UTILIZAR LOS DISPOSITIVOS DE PROTECCION INDIVIDUALES! NORMA CEI

89/65¢

CARACTERISTICAS DE UTILIZACION

- Profondeur maxi d'immersion: 20 m.
- Numéro maxi de démarrages par heur (équitdlisiegibeés): 20.
- Température maxi du liquide a pomper:

35 °C (service continu),

45 °C (service intermittent).

- Méaxima profundidad de inmersién: 20 m.
- Numero méaximo de arranques por hora (equitatrepantidos): 20.
- Méaxima temperatura del liquido a bombear:

35 °C (servicio continuo),

45 °C (servicio intermitente).

SEMISOM 650 L: a installer seulement avec ged d’assi
SEMISOM /50 e /65: sur demande, avec systenwegee rele

MISE EN SERVICE

- Installer I'électropompe suivant les noréfésedea en vigueur. Comme [l'installation
opération qui peut se relever relativement cenpaeiellement dangereuse, elle d
effectuée par des installateurs compétentssésautor

- De toute fagon, avant d'installer I'électrop@ifipe que la méme n’est pas branche
ligne d’alimentation.

BRANCHEMENT ELECTRIQUE

Alimenter I'électropompe par un interruptentielifiéagension différentielle de fonctiont
nominal ne doit dépasser 30 mA.

Installer, sur la ligne d’alimentation de g@émep&oun interrupteur magnétothermique €
ayant un pouvoir d’interruption approprié maacti@mp du moteur.

Doter l'installation électrique d’un disjofféieuntiei dont la distance des contacts esisa
3 mm.

Veérifier que les donnés de tension et fréquarnigmelelalimentation sont les mémes qu
sur la plaque d'identification de I'électropompe.

Connecter le conducteur jaune-vert du cabieeida kol de I'installation électrique.

Il est conseillé de contrdler périodiquementigpoitifs de protection électrique foncti

MAINTENANCE

TOUTES LES OPERATIONS DE MAINTENANCE DOIVENT ETRE EFFEC

L'INTERRUPTEUR DEBRANCHE.

- Un fonctionnement normal ne requiert au@tios @fgémaintenance particuliére.

- Une inspection avec cadence annuelle est iebkideetrapompe est installée dans
conditions permanentes; libérer, dans ce cascd'eht liquide (et le filtre métallique,
I'électropompe ait un) de la boue et des dépfitaide controler I'état d’'usure de la ro

- Vérifier le bon état du cable électriquegstbesmagé, contacter le Service Assistan

- Vérifier le bon état de la poignée et desfdidpdsiage.

GARANTIE

La garantie sur nos produits est de 24 moisda fertimise en service. La garantie s¢
au remplacement ou a la réparation, aupres Siegmtdes produits ou components rec
défectueux. La garantie n’implique la possitgligete d'indemnité et ne s’applique pe
les cas de: erreurs de connexion électriquee atesepitection appropriée, mor
défectueux, fausses manceuvres, défauts ddlasidinstarrosions ou abrasions de tot
et nature en raison du liquide pompé et enesaimitations d’emploi de ce manuel n
pas respectées. Le matériel qui sera démotéurépasi qu'il en soit, altéré par d’autre
non autorisés a intervenir, est exclu de la.garanti

RECHERCHE DE PANNES

PASSAGE PASSAGE PASO DE PASO DE
‘ DNM‘ SOLIDES | DNM‘ SOLIDES ‘ DNM‘ SOLIDOS | DNM‘ SOLIDOS
2 (mm) 2 (mm) 2 (mm) 2 (mm)
EAUX LEGEREMENT CHARGEES EAUX USEES — ROUE VORTEX ACHIQUE AGUAS FECALES — RODETE DESPLAZADD
SEMISOM 185 18 5 SEMISOM 500/50 2" 50 SEMISOM 185 i 5 SEMISOM 500/50 2" 50]
SEMISOM 190 1M 5 SEMISOM 800/50 1/2" 50 SEMISOM 190 M 5 SEMISOM 800/50 1/" 50
SEMISOM 320 M 13 SEMISOM 1100/65 3" 65 SEMISOM 320 w 13 SEMISOM 1100/65 3" 65
SEMISOM 465 2 5 SEMISOM 1300/65 3" € SEMISOM 465 i 5 SEMISOM 1300/65 3" 65
EAUX USEES — ROUE VORTEX SEMISOM 754/65 4 PQLI 3" 65 AGUAS FECALES — RODETE DESPLAYADDSEMISOM 754/65 4 POLI 3" 64
SEMISOM 265 L 1/ 40 EAUX USEES — ROUE BI-CANAL SEMISOM 265 L /P 40 AGUAS FECALES — RODETE BICANAL
SEMISOM 365 L 12 40 SEMISOM 700/50 2" 50 SEMISOM 365 L 1P 40 SEMISOM 700/50 2" 50
SEMISOM 450 L 7 50 SEMISOM 900/50 1/2] 2"50 SEMISOM 450 L re 50 SEMISOM 900/50 1/2] 2”50
SEMISOM 650 L 12 65 SEMISOM 1000/50 1/22” 50 SEMISOM 650 L 12 65 SEMISOM 1000/50 1/22” 50
EAUX USEES — ROUE BI-CANAL SEMISOM 1500/65 B” 65 AGUAS FECALES — RODETE BICANAL SEMISOM 1500/65 B” 65
SEMISOM 262 SL| P 32 SEMISOM 262 SL| P 32
SEMISOM 635 SL| P 32 SEMISOM 635 SL| " 32

SEMISOM 650 L: se instala solo con dispositiverd® geanclaje.
SEMISOM /50 e /65: a pedido, con dispositivonde gemtelaje

INSTALACION
ndnstalar la electrobomba segun las normas digaeferencia. Se aconseja de enca
reinstalacién a personal calificado, por tratavaeogeracion compleja con posibles riesg
- Antes de instalar la electrobomba, asegurdesemiguma no esté conectada a la re
|]aalimentacion.

CONEXION ELECTRICA

Alimentar la bomba por medio de un interrumnciallifdra corriente diferencia
fistncionamiento nominal no debe superar 30 mAlaEgsipiacion de salva motor ma
térmico con poder de interrupcion adecuadald aliréntacion debe estar equipada ¢
gigpositivo de desconexién con una distanciatite atieima de los contactos de 3
Asegurarse que la tension y frecuencia de letried @éalimentacion sean iguales a a
indicadas en la pegatina de la electrobombar @breectductor amarillo/verde del cal
alimentacion al borne de tierra de la instalacion.

ux
MANTENIMIENTO

¢ CUALQUIER INTERVECION DE MANTENIMIENTO DEBE SER EFECTU/
n\lTERRUPTOR DESCONECTADO.
- En condiciones de un normal empleo, la elegtnobeecesita de ningiin mantenimientc
- En caso de instalacion permanente se aconsgjpego®dn anual: limpiar la entrada
EdovEdsi hay, tambien el filtro metalico) diesgerésiduos solidos, controlar el desge
rodete.
- Controlar el estado del cable electricoa siafi@io, contactar el Servicio de Asis
5 Tecnica.
rsAveriguar el estado de la maneta y de Ids/dispessujecion.

GARANTIA
garantia sobre los productos se establecgp@dodmde 24 meses desde la pues
archa de los mismos, para cualquier defectoad@falla garantia sélo cubre la sustiti
Faparacion, en nuestra fabrica, de los prodooctopooentes de los mismos que re
defectuosos. No se contemplara la posibiliddehézacion. La garantia no cubre ac
desperfectos derivados de una errénea coneldénadi@aproteccion, instalacion defec
@rrosiones o abrasiones de diferente natiehldaa,alla extraccion del liquido y a no
[&s limitaciones de uso o empleo indicadas euaéldméanstrucciones que acompafa ¢
bomba. No quedara tampoco establecida la garam@ts® €le que los productos
desmontados, reparados 0 manipulados por meesdoerac

BUSQUEDA DE AVERIAS

PROBLEME CAUSE POSSIBLE REMEDE

ANOMALIAS POSIBLE CAUSA INTERVENCION

Wir bedanken uns, dass Sie unseren Produkten glged&iren haben.
&/m die Zuverlassigkeit und Sicherheit unser@uileétrazu garantieren, empfehlen wir
lhnen diese Gebrauchsanleitung aufmerksam skemchzule

Beachten Sie bitte vor jedem Schritt die Gebranleftsag.

Pie Elektropumpen werden komplett verpacki{areameimkl. Gebrauchsanleitung und
angebrachtem Typenschild ausgeliefert.
Pie Wechselstrom Ausfihrung wird mit Kontralbodemshtor geliefert (Thermorelais
integriert im Schalter bei SEMISOM /50).

SYMBOLE
GEFAHR Stromschlag.
GEFAHR Sehr GroRe Gefahr fur Personen und/oder Gerate.
ANWEISUNG Beschadigungsgefahr der Elektropumpe oder der Anlage.

ALLGEMEINE SICHERHEITSNORMEN

A

-

Die Elektropumpe darf auf keinen Fall am Khbelgefuen.

- Vor der Inbetriebnahme ist sicherzustellennelass eotwendigen Schutzmassnahmen

wie z.B. eine Fehlerstromschutzschaltung voshanden i

Vor jeder Kontrolle oder Wartung trennen Sigtutibdtizktropumpe vom Netz.

Die Elektropumpe darf nicht in Schwimmbeckéch@&adste verwendet werden.
Wenden Sie sich bei Reparaturen ausschligBEchwdtes Fachpersonal.

Eine unsachgemalfe Instandsetzung konnte dasrBrddeiktind/oder gefahrlich machen.

Wenn die Elektropumpe nicht richtig befestiganmirsie beim Starten, wegen des
Anlaufdrehmoments, aus der Verbindung geldst werden.

Bewegen Sie die Elektropumpe nicht, wenn sebirstBader mit der Anlage elektrisch
verbunden ist.

Die Elektropumpe ist nicht geeignet um @efBhilisfgkeiten (giftige, entzindbare
Flussigkeiten, usw.) zu pumpen.

Stecken Sie weder die Hande, noch andere GegendgmEingang oder Ausgang der

Flussigkeit die in der Nahe von dem Fligelrad wepyoenn das ist in Bewegung.
n

Die Elektropumpe kann nur in vertikaler Stekiten gmit Motor oben und
Pumpenhauptteil unter).

Nehmen Sie die Elektropumpe nur in der fertigeim Bdtieb. Auf keinen Fall darf die
Pumpe trocken in Betrieb genommen werden.

Was das Dreiphasenmodell betrifft, wirdtigee Dicdhrichtung mit dem Pfeil auf dem
Pumpenhauptteil und auf dem Typenschild gezeigt.

a Wenn die Elektropumpe ihre angegebene Leistuegergbt, kontrollieren Sie die

Drehrichtung der Pumpe.

BENUTZEN SIE DIE SCHUTZVORRICHTUNGEN GEMASSOPERSGHEN NORMEN
89/656.

BETRIEBSLEISTUNG

L’électropompe ne
fonctionne pas, le moteur n
démarre pas

- Absence de courant
- Circuit coupé
- Roue bloquée

- Vérifier 'alimentation

- Vérifier le circuit

- Libérer la roue des possil
obstructions

le

L'électropompe fonctionne,
avec un débit réduit

- Connexion erronée (dans |
modeles triphasés)

- Tube de refoulement ou
d’'aspiration partiellement
obstruée

- Roue usurée

eslnvertir la connexion des
phases

- Nettoyer I'électropompe d
obstructions

- Remplacer la roue

e

La electrobomba no saca
agua, el motor no arranca

- Falta de corriente electricqg
- Circuito electrico comunicg
- Rodete bloqueado

- Averiguar tension electricg.

addveriguar el circuito electr

- Quitar desde el rodete los
eventuales residuos que Iq
bloguean.

La electrobomba saca agua
y el caudal es reducido

- Conexiones electricas
equivocadas (modelos
trifasicos)

- Tuberia de salida o de
aspiracion parcialmente
obstruida

- Rodete desgastado

- Invertir las conexiones de
fases

- Quitar los residuos

- Substituir el rodete

SERVICE D’'ASSISTANCE

SERVICIO ASISTENCIA TECNICA

CO

max. Eintauchtiefe:20 m.

max. Starts pro Stunde (gleichmaRig verteilt): 2
max. Temperatur der zu pumpenden Flussigkeit:
35° C (Dauerbetrieb),

45° C (Betrieb mit Unterbrechungen).

DURCHGANG DURCHGANG
DNM|VON FESTOFFE| DNM|VON FESTOFFE|
‘ g (mm) g (mm)
TRUBES WASSER SCHMUTZIGES WASSER - RUCKSEITIGES FLUGELRAD
SEMISOM 185 1w 5 SEMISOM _500/50 2 50
SEMISOM 190 1M 5 SEMISOM _800/50 2" 50
SEMISOM 320 1w 13 SEMISOM 1100/65 3 65
SEMISOM 465 7 5 SEMISOM 1300/65 3 65
SC‘HMUTZIGES WASSER - RUCKSEITIGES SEMISOM 754/65 4 PQLI 3" 65
FLUGELRAD
SEMISOM 265 L 1/2" 40 SCHMUTZIGES WASSER - ZWEISCHAUFELFORMIGES
FLUGELRAD

SEMISOM 365 L | 1/’ 40 SEMISOM _700/50 2 50
SEMISOM 450 L 7 50 SEMISOM 900/50 1/2| 2"50
SEMISOM 650 L | 172’ 65 SEMISOM 1000/50 128" 50
SC_HMUTZIGES WASSER/EISCHAUFELFORM| SEMISOM 1500/65 B” 65
FLUGELRAD
SEMISOM 262 SL| P 32
SEMISOM 635 SL| P 32

SEMISOM 650 L: Installation nur mit Klauenschngllkuppl
SEMISOM /50 e /65: auf Anfrage auch mit Klauepptimmpkkbaltlich.

EINBAU

i

Der Einbau der Elektropumpe muss gemaR den g&dtenen erfolgen und darf nur von
ausgebildeten Fachkraften durchgefiihrt werden.
Vor jedem Ein-bzw. Ausbau ist auf jeden Fkitaleilge vom Netz zu trennen.

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

Die Elektropumpe muss durch einen Fehlerstrahaltbutasespeist werden.

Der

Ausldsestrom darf 30mA nicht Uberschreiten.

Statten Sie die Anlage unbedingt mit einem thexgnistsetren Motorschutzschalter aus,
gder mit angemessen Unterbrechungsvermogen ist.

Das Versorgungsnetz muss mit einer Schutzvavusbestattet werden, die einen Abstand
der Umschaltkontakte von mindestens 3 mm k&ben soll

Spannung und Frequenz der Versorgungsleitung itndesseingeaben auf dem Typenschild
der Elektropumpe ibereinstimmen.

Sie mussen den gelb / griinen Leiter des KabeErchindeler Anlage verbinden.

Die regelméBige Uberpriifung der elektrischere&uhwismen wird empfohlen.

YOARBUNG

BEI ALLEN INSTANDHALTUNGSARBEITEN MUSS DIE ELEKTROPUMPE VO

GETRENNT WERDEN.

il

ES

Fur einen normalen Gebrauch der Elektropukefireesidrtungsarbeiten notwendig.

Man empfehlt eine jahrliche Kontrolle weragdistAntlig ist: nehmen Sie Schlamm unc
Trimmerstiicke aus dem Eintritt weg; kontrolliEneAlSiatzung des Fliigelrads.
Kontrollieren Sie das elektrische Kabel; wersthtididi ist, sollen Sie In Verbindung mi
dem Kundendienst sich setzen.

Kontrollieren Sie den Griff und die Befestigcimiysigzn.

GARANTIE

Ab dem Zeitpunkt der Installation gewéahrennserauPiodukte 24 Monate Garantie. Diese
ist limitiert auf Austausch oder Reparatur, uMeradssetzung, dass die Produkte oder

Ersatzteile tatséchlich defekt sind und dies diehiMBglichkeit eine Entschadigun
einen Schadenersatz zu fordern nicht ein. Dielésttang beinhaltet keine Defekie,

, bzw
ie au:

folgenden Fehlbehandlungen resultieren: faldéibehelé/erbindungen, Sicherheitsméangel

falsche Montage, Mangel an Sorgfalt in der At

d

m oder am Material, irgendeine
rt von Rost oder Abnutzung verursacht durch pendep Medium, oder ein
ichtbeachten der Gebrauchsanweisung. Die iGanaftiegerechtfertigt in den Fallen, wo

ine nicht autorisierte Person das Gerét auseimantgeepariert oder uméandert.

FEHLERSUCHE
MOGLICHE URSACHE

PROBLEM BEHEBUNG

Die Pumpe gibt nicht ab,
der Motor dreht nicht

- Speiseausfall
- Unterbrechung des Kreises|
- Sperrung des Flugelrads

- Kontrollieren Sie die Speisg

- Kontrollieren Sie den Kreis

- Nehmen Sie die moglichen
verstopfenden Korper weg

Der Motor dreht, aber dig]
Elektropumpe bringt kein
oder zuwenig Leistung

- Irrige Verbindungen
e (Dreiphasenmodelle)

- Die Abfluss— oder Saugleitungchaffen Sie die

ist teilweise verstopft
- Das Flugelrad ist abgenutzi

- Wechseln Sie die
Phasenverbindung

verstopfenden Korper weg
- Ersetzen Sie das Flugelrad

KUNDENDIENST

En cas les problemes vérifiés ne sont pas résiheblesnent, veuillez conte
immédiatement notre Centre d’Assistance en camirfes@pnnées suivantes:

- Modeéle de la machine;
- Date d’achat;

- Nombre d’heurs de service (approximatif), == | i
- Indications détaillées, concernant uneniesituliere ou un défaut relevé.

SCHEMA DE BRANCHEMENT

En el caso de que los problemas técnicos no seresedar directamente, conti

inmediatamente con el Servicio de Asistenciacb@éeuigeando los siguientes datos:
- Modelo de la electrobomba,;

- Fecha de compra;

- Numero de horas de trabajo (aproximado);
- Indicaciones detalladas de una eventuanitiidatecto averiguado.

ESQUEMA DE CONEXION

Wenn die Probleme nicht I6sbar sind, sollters8fersictit dem Kundendienst
in Verbindung setzen und folgende Daten bekannt gebe

Pumpenmodell;
Einkaufsdatum;

- Betriebsstunden (anné&hernd);
- Eingehende Informationen uber besondere Getiedlndmerkte Defekte.

VERDRAHTUNGSPLAN




